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a. Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi bylo vymezeno projektantem ke dni 16. 12. 2008, a bylo aktualizovano
Zménou €. 1 tzemniho planu Borotin ke dni 22. 1. 2025 a Zménou ¢. 2 ke dni 2. 3. 2026.

Vymezené zastavéné Uzemi je vyznaéeno v grafické ¢asti dokumentace. Ve vykresové ¢asti UP
je ve vykresech zdkladniho ¢lenéni Gzemi a v hlavnim vykresu (vykresy N1 - N2).



b. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce

Rozvoj Uzemi je koncentrovan zejména do sidla Borotin (sever, vychod). Zde jsou vymezenim
zastavitelnych ploch vytvoreny vice nez dostate¢né rezervy, zastavba ploch je v fadé ptipadu
podminéna vypracovanim Uzemni studie. Jako na kompozi¢né velmi exponované je treba
nahliZet na zastavitelné plochy v Boratkové a na plochy v Borotiné - severni a vychodni partie.
Hodnotné urbanistické kompozice jsou vymezeny jako plochy ochrannych rezim(. Zde se
uplatiuji prisnéjsi regulativy zastavby, v centralni partii navsi sidla Borotin je dulezité
dodrZeni fixni stavebni ¢ary a stanoveny jsou i prostorové podminky (v ramci textovych
regulativd). Specifické jsou i regulativy venkovské zdstavby, které jsou charakterizovany
zejména nizsi hladinou zastavby.

Pro rfadu sidel je duleZitym faktorem prolindni nezastavitelnych ploch (zelenych past), které
zastavéné a zastavitelné plochy rozdéluji, a verejnych prostranstvi s prvky zelené. Vyznam
zelenych ploch nesmi byt sniZovan a v urbanismu zastavby hraje svoji nezastupitelnou roli.

b.1. Hodnoty prirodni

Cilem Uzemniho pldnu je posilit vyznam pfirodnich hodnot, zalozit SirSi mozaiku skladebnosti
jednotlivych pfirodnich segmentl, které byly v Borotiné znacné naruseny intenzifikaci
zemédélské prvovyroby.

Koncepce ochrany ptirodnich hodnot si klade za cil:

— ctit ochranny rezim biokoridord a biocenter dany regulativy a USES a pFirodniho
parku Jistebnicka vrchovina

— nastavit SirSi rozmanitost krajinné mozaiky, zvySovani biodiverzity a ekologické
stability (roz€lenéni velkych 1anG orné pldy — zatraviovani, zalesriovani, obnova
prvkud krajinné zelené — mezi, remizt, mokradd apod.)

— umozZnit realizaci protieroznich a protipovodiovych opatfeni na malych,
bezejmennych vodotecich (formou vodohospodarskych uUprav - retencnich zdrizi,
splavli, revitalizace melioracnich koryt + zvySovani podilu zatravnénych a
zalesnénych ploch, ploch krajinné zelené)

— umoznit navrh novych vodnich ploch, zdrzi, mokradd, suchych poldri

UP vymezenymi plochami stanovuje rozsah revitalizaénich programd krajiny znehodnocené
melioracemi a velkoplosné zornénou pudou. Ten spociva zejména ve vymezeni ploch k
zatravnéni, ploch krajinné zelené, ploch vodnich a mokradnich, ploch urcenych k zalesnéni,
apod. Vesmés jde o plochy s vysokou retencni schopnosti a vyssim stupném ekologické
stability

Hlavni cile ochrany pfirodnich hodnot ve vztahu k sidlu jsou podporeni prolinani
nezastavitelnych ploch a ploch zastavby. Navrh vymezuje plochy sidelni a pfilehlé sidelni
zeleng, pro které definuje svymi regulativy podminky vyuZiti. UP definuje plochy vefejné a



vyhrazené sidelni zelené jako plochy prevainé nezastavitelné.

Pro plochy USES jsou regulativy upraveny podminky vyuZiti a doporuéeny jsou i zplsoby péce
o tyto plochy (management). Dominantni se zde stava role reprodukénich genetickych
potencialll vici hospodarskému vyuziti, které je zde oslabeno.

b.2. Hodnoty kulturni

Hlavnim cilem ochrany hodnot je uchovani hlavnich urbanistickych hodnot - charakteru
lokalit hodnotné venkovské zastavby. Uzemni pldn vymezuje svymi regulativy ,plochy
ochrannych rezimu“. Takto jsou charakterizovany enklavy urbanisticky hodnotné venkovské
zastavby (BV.0), ktera je nositelem historické stopy a zosobriuje genius loci sidla.

Boratkov

Zachovat vzajemné rozestupy objektl pUdorysnych forem prevainé typu ,U, L“. Neshlukovat
objekty tésné k sobé, vyméry parcel vymezit velké, nepravidelné umisténi domud vUdi
komunikaci Zadouci.

Borotin

Hodnotnd centralni partie se vyznacuje striktni Stitovou orientaci, aZz na vyjimky
jednopodlainim usporfadanim a striktné je téZz dodrzena stavebni cara, kterd je totozna s
uliéni ¢arou. Tyto aspekty budou bez vyjimky respektovany.

Borotin - Stary zamek (hrad)
Pfipadna dostavba ¢i novostavba bude feSena ve dvorcové kompozici a jednopodlaznim
usporadanim.

Hatov

Novostavby a dostavby preferovat formou rozvolnéné zdstavby podélnych pldorysQ,
nepravidelné rozmisténé, podél komunikace a zachovat vyznamnou kompozici obklopujici
vzrostlé zelené.

Kamenna Lhota

Organicka struktura dvorcovych usedlosti s radidlné uspofadanou kompozici a volnymi
partiemi zahrad. Novostavby a dostavby budou preferovat prevdiné podélny trakt pldorysu a
jednopodlaini usporadani. Partie zahrad dostavovat za podminek dominantniho
kompozi¢niho pusobeni vzrostlé zelené.

Libenice
Hodnotna prevainé vychodni navesni partie byvalé tvrze. Zachovat monumentalni méfritko,
posazeni objektl tésné pfi uliéni hrané, okapova orientace budov.

Novy Kostelec

Hmoty dom( méfitek drobnéjSich, dvorcové dispozice resit vyjimkou, spiSe solitérniho
usporadani, pfipadné forem typu ,L“ U dostaveb a novostaveb je tfeba zachovat Stitovou
orientaci. Uli¢ni ¢aru, paklize neni objekt novostavby umistén hloubéji do zahrady (tzn. dale
nez je obvykla délka traktu okolnich objektll), dodrzet.



Novy Kostelec - kostel a samota
Dodrzet nizké hmoty zastavby a dvorcové dispozice (na plochach ochrannych rezimi) objektt
sousedicich s gotickym kostelem.

PejSova Lhota
Zachovat dvorcové kompozice objektd velkych objem.

V pfipadé zmén v Uzemi musi byt respektovany hodnoty nemovitych kulturnich pamatek,
véetné jejich prostredi. Pfipadna nova zastavba Ci stavebni Upravy v jejich bezprostfedni
vzddlenosti budou feseny s ohledem na zachovani jejich dlstojného okoli a pfirozeného
prostorového a kompozi¢niho uplatnéni. Neni pfipustna takova zastavba Ci jiné Upravy (napf.
nevhodna vysadba zelené), které by svym hmotovym, architektonickym ¢i materidlovym
reSenim ¢i funkéni ndplni (napf. umisténi kontejner() tyto artefakty degradovaly.

b.3. Hodnoty civilizacni

Zakladni civilizani hodnotou Uzemi je predevsim existence stavajiciho stavebniho fondu a
stavajici dopravni a technické infrastruktury.

UP tyto plochy zastavby respektuje jako stabilizované (kromé ploch piestavby v Libenicich a
Pikové) a navrhuje jejich dotvorfeni na vymezenych ZP. Na urbanisticky nejcennéjsich
plochdch navrh uplatiuje zpfisiujici regulativ funkéniho vyuziti, sledujici zachovani a ochranu
téchto hodnot.

RovnéZ stavajici sit krajskych silnic a mistnich, resp. Ucelovych verejnych komunikaci je
respektovana.

Stavajici melioracni systém svymi otevienymi a zatrubnénymi koryty vodoteci bude
revitalizovan s cilem zvysit retencni schopnosti krajiny a ochranit tak mimo jiné stavebni a
infrastrukturni fond.

UP vymezuje ochrannd pasma stavajicich a navrZenych ploch a koridord technické
infrastruktury, ¢imz zajisti jejich ochranu a zaroven ucinné zabrani moznym budoucim
negativnim vlivim i stfetlim se zaméry na okolnich plochach — viz kap. f.3.



c. Urbanisticka koncepce

Vysvétleni pouzitych pojmu

Okapova orientace = situovani stavby okapovou (delsi) stranou rovnobéiné ke komunikaci
nebo verejnému prostranstvi

Stitova orientace = situovani stavby $titovou (krat3i) stranou rovnobé&zné ke komunikaci nebo
verejnému prostranstvi

Nepravidelna struktura parcelace = takova parcelace, kde stavebni pozemek neni ani
obdélnikem ani c¢tvercem. Svym polygonalnim uspordddanim pak koresponduje
s nepravidelnou parcelaci okolni zastavby.

Malé objemy staveb = zastavba nizkopodlazni, zpravidla do 150 m? zastavéné plochy

Stfedni objemy staveb = zastavba nizkopodlaZni az stfednépodlazni, zpravidla v rozmezi 150 -
500 m? zastavéni plochy

Velké objemy staveb = zastavba stfednépodlaZni a zpravidla nad 500 m? zastavéné plochy

BORATKOV

Zastavéné uzemi
Organicka struktura dvorcovych usedlosti. Urbanisticka struktura necitelnd, avSak pfirozend a
jako takova by méla byt respektovana. Prostorové rezervy zahrad.

Plochy zastavitelné

Lokalita |Funkcni vyuziti Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch

2.10 Bydleni Boratkov |- dostavba moind predevsim dvorcovymi usedlostmi,
venkovské nepravidelné posazenymi a ve velmi malém rozsahu

- navrhuje se pracovat s vétsSimi, protahlymi hmotami
typu I, L, U“ a zapojenim vysoké zelené

- dopravni napojeni na mistni komunikaci

- max. 3 RD, sedlové strechy

Systém sidelni a pfrilehlé sidelni zelené (ZS) je zachovan a pfidruzen k plocham verejnych
prostranstvi, s pozadavkem ochrany a podmineéné pfipustné maloplosné vystavby pro
verejné funkce. Znacny podil vzrostlé zelené, ktera plsobi v sidle dominantni kompozici a
zastavba je tak spiSe do ni vsazena.

BOROTIN

Zastavéné uzemi - puvodni sidlo
Pavodni sidlo je jasnou lanovou vesnici s nalevkové usporadanou prostornou navsi, kterou
formuiji cestni osy. Stitova orientace sedlovych stfech vytvari hodnotny charakter urbanistické
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kompozice i architektonického detailu. Domy jednopodlazni, rovhomérné zastoupeni solitérni
i dvorcové zastavby. Zdhumenni partie v zdpadni ¢asti sidla jasné Citelné, nezastavéné, s
vysokym podilem vzrostlé zelené. Tato ¢ast je nejhodnotnéjsi.

Vychodni a jizni ¢ast plvodni zdstavby organickych dostaveb (vyuZiti volného prostoru) s
kompletnim zastavénim zahumennich partii. Objekty jednopodlazni, se sedlovymi stfechami.

Pro celé Uzemi navsi plati fixni dodrzeni stavebni ¢ary (totozna s uli¢ni), Stitova orientace se
sedlovymi stfechami a jednopodlazni (az na vyjimky stdvajiciho stavu) usporadani.

Dominanta kostela v pozici navrsi (kdysi solitérné umisténa a stojici excentricky), je dnes
v€lenéna do zastavéného Uzemi sidla. Jako lokdlni dominanta se tedy pfilis neuplatiuje, v
ddlkovych pohledech je to naopak. Pro dalkové pohledy by kostelu neméla konkurovat zadna
stavebni dominanta. Vétsina dotcenych ploch je vymezena jako plochy ochrannych rezim( s
podminkou prisnéjsi prostorové regulace.

Dostavby 20. stoleti

Jihovychodni a jizni ¢ast zastavby tvorena predevSim jako solitérni usporadani prevainé
Ctvercovych objektd s razantnim odstupem od komunikace. Velké nezastavéné plochy uvnitf
zastavby definuji prostor jako urbanisticky necitelny. Zajimavou anomalii jsou fadové,
dvoupodlaini objekty, které diky terénni depresi nevytvareji dominantu a pfindseji do
prostiedi sidla tvarové cizi, presto urbanisticky zajimavy kompozi¢ni prvek.

Borotin - Stary zamek (hrad)
Bezpodminecné nutné je dodrZet ohrani¢enost dvorcové urbanistické kompozice stavajiciho
statku.

Plochy zastavitelné

PFi nedodrZeni ddrazu na urbanistickou kompozici stavajicimu sidlu redlné hrozi vyznamné
naruseni urbanistické celistvosti. Zaroven existuje redlné riziko zmény charakteru na satelitni
méstecko. Proto se dlrazné doporucuje vymezeni takovych objemf, které budou usporadany
podél uli¢cnich hran, s dostateéné dimenzovanymi vefejnymi prostranstvimi a kompozi¢nim
plUsobenim parkové a jiné zelené (vychodni a severovychodni partie).

Lokalita [Funkénivyuziti |Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch

2.20 Bydleni Severni - dopravni napojeni feSeno kfizovatkou kFizici
venkovské Cast krajskou komunikaci 111/1209 a napojenim na
Verejna Borotina navrzenou mistni komunikaci na vychodni strané
prostranstvi - Sife verejného profilu min. 8 m s centralnim
vSeobecn3d prostorem rozsifeni

- velikost parcel ddna Uzemni studii
- zavaznd je stavebni ¢ara

221 Skiadovani s . | , . v s

Boroting
2.22 Skladovani a|Severovych | ~—dopravri—napojeni—na—navrienou—mistni
logistika odni  cast komunikaei
Borotina - minimalni podil zelené 30 %

- odclonéno z jihu a vychodu pasem vzrostlé zelené
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min. Sitky 10 metr(
napojeni na stavajici mistni komunikaci
nizkopodlazni budovy do 400 m?

2.23 Obcanské Vychodni - ochranit zelen u biokoridoru
vybaveni sport Cast
Borotina
2.24 Smisené obytné |Vychodni - dopravni napojeni bude feSeno kfiZzovatkou kfiZici
vSeobecné Cast krajskou komunikaci 11/120
Borotina - max. 15 parcel posazenych na lanové pluziny
- Stitovd orientace vU0c¢i stfedové komunikaci,
obdélné pldorysy typu L, |
- sedlové strechy
- minimalné 20 % z celkové plochy bude urceno na
verejnou zelen
2.25 Bydleni Vychodni | - dopravni napojeni bude feseno ktiZovatkou kfiZici
venkovské Cast krajskou komunikaci 11/120
Verejna Borotina - Tfadové domy o minim. vymére stavebni parcely
prostranstvi 300 m?
vseobecna - rodinné domy o minimalni vymére stavebni
parcely 700 m?
- zdvaznd je stavebni ¢dra, definovand jako pruh o
Siti 3 m, kde bude umisténa hrana domu
- odstup stavebni ¢ary od hrany verejného prostoru
jemin.6m
- domy budou izolované nebo fadové, se Stitovou
orientaci nebo okapovou orientaci dle vykresové
&asti US
- max. 1 NP a obytné podkrovi, nebo 2 NP bez
obytného podkrovi
- S§irka uli¢niho profilu je stanovenana 12 m
2.26 Bydleni Jizni  &ast| - plochy budou dotvaret oboustrannou zastavbu
vSeobecné Borotina podél navrzené mistni komunikace
Doprava silni¢ni — - max. 5 parcel
mistni
komunikace
2.27 Bydleni Jizni  &ast dopravni napojeni na navrzené mistni komunikace
venkovské Borotina obdélné pldorysy staveb
max. 1 stavba hlavni na parcele minimalné 1500
m2
- zachovat stdvajici vzrostlou zelen
2.28 Bydleni Jizni  &ast| - dopravni napojeni na navrzené mistni komunikace
venkovské Borotina - obdélné pldorysy staveb
- max. 2 stavby hlavni
2.29 Bydleni Jizni  &ast| - dopravni napojeni na navrzené mistni komunikace
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venkovské Borotina max. 10 parcel
Siroky uli¢ni profil
podil verejné zelené minimalné 20 %
Z2.30 Bydleni Zapadni dopravni  napojeni na stavajici Ucelovou
venkovské Cast komunikaci
Borotina max. 3 hlavni stavby
231 Bydleni Severni dopravni napojeni teSeno kfiZzovatkou kFiZici
venkovské Cast krajskou komunikaci 111/1209 a—hapejenim—na
Verejna Borotina Aavrzenou-misthi-komunikaci-nawchodaistrané
prostranstvi max. 25 stavebnich parcel
vSeobecna podil verejné zelené min. 20 %
odclonéni zeleni na severni strané
zavazna je stavebni ¢ara definovana jako pruh o
Sifi 3 m, kde bude umisténa hrana hlavni stavby
2.33 Bydleni Vychodni dopravni napojeni  kfizenim nové vzniklé
venkovské Cast komunikace na stavajici mistni komunikaci, nebo
Borotina pfimo z mistni komunikace
Stitova orientace
posazeno na stavebni ¢aru danou zaloZenim prvni
stavby
obdélné pldorysy staveb
minimalni vyméra stavebni parcely 800 m?
2.34 Bydleni Vychodni dopravni  napojeni  kfizenim  nové vzniklé
venkovské ¢ast komunikace na stavajici mistni komunikaci, nebo
Borotina pfimo z mistni komunikace
Stitova orientace
posazeno na stavebni ¢aru danou zaloZenim prvni
stavby
obdélné pldorysy staveb
minimalni vyméra stavebni parcely 800 m?
2.37 Bydleni Jizni  ¢ast dopravni napojeni z jizni komunikace
venkovské Borotina max. 1 stavba hlavni
ochrana vzrostlych strom(
2.42 Rekreace Severovych dopravni napojeni ze stavajici u¢elové komunikace
individualni odné od max. 2 stavby hlavni
Borotina
2.43 Rekreace Severovych dopravni napojeni ze stavajici u¢elové komunikace
individualni odné od max. 1 stavba hlavni
Borotina

Systém sidelni a pfilehlé sidelni zelené (ZS, MU.p, WU) je zachovan a pfidruzen k plocham
verejnych prostranstvi, s poZzadavkem ochrany a podminecné pripustné maloplosné vystavby
pro verejné funkce. Vyznamné jsou také terénni deprese v jizni ¢asti, zahumenni partie
zahrad v zapadni ¢asti a brehové partie rybnikd. Neméné vyznamna je role biotopu v severni
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Casti zastavitelnych ploch VS.

Transformacni plochy

Lokalita Pavodni funkéni | Navriené Umisténi Podminky pro
vyuziti funkéni vyuziti vyuziti ploch
T4 Bydleni Obcanské Zapadni Cast
venkovské vybaveni Borotina
vSeobecné
HATOV

Zastavéné uzemi - puvodni sidlo
Rozvolnéna dvorcova zdstavba, nepravidelné rozmisténd, v intencich rozvrzeni radidlné
rozvrzenych pluzin, se zna¢nym podilem obklopujici vzrostlé zelené. Nové dostavby v
omezeném rozsahu, mozné nepravidelné trasovani zastavby drobnych méritek s protahlymi
formami plGdorysa.

Plochy zastavitelné

Lokalita |Funkcni vyuziti |Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
Z.1 Bydleni Hatov - vymezena podél stdvajici a navriené mistni
venkovské komunikace — vystavbou se tak dotvati ulicni
prostor
- deperucena—stavebni ¢ara dana zaloZenim prvni
stavby, vhedné vétsSi rozestupy s ohledem na
kompozi¢ni vyznam vzrostlé zelené a drobnych
vodnich ploch
- obdélné pudorysy staveb
- minimalni vyméra stavebni parcely 800 m?
2.2 Bydleni Hatov - vymezena podél stavajici a navriené mistni
venkovské komunikace — vystavbou se tak dotvafi ulicni
prostor
- deperucena—stavebni ¢ara dana zaloZzenim prvni
stavby, vhedné vétSi rozestupy s ohledem na
kompozi¢ni vyznam vzrostlé zelené a drobnych
vodnich ploch
- obdélné pudorysy staveb
- minimalni vyméra stavebni parcely 800 m?
Z.3 Bydleni Hatov - vymezena podél stdvajici a navriené mistni
venkovské komunikace — vystavbou se tak dotvari uli¢ni
prostor
- doperutena-stavebni ¢ara a orientace staveb dana
zalozenim prvni stavby, vhedné vétsi rozestupy s
ohledem na kompozi¢ni vyznam vzrostlé zelené a
drobnych vodnich ploch
- obdélné pudorysy staveb
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- minimalni vyméra stavebni parcely 800 m?

venkovské pozemku

Z2.39 Bydleni Hatov - rozSiteni plochy jiz existujictho stavebniho

Systém prilehlé zelené (AL, MU.p, WU, ZS) je zachovan s pozadavkem ochrany a podminecné
pfipustné maloplosné vystavby pro verejné funkce. Vyznamnd je kompozicni role vzrostlé
zelené a drobnych vodnich tokd na zapadni strané, které jsou zahrnuty do ploch bydleni -
solitéry a vodni plochy by vSak mély byt chranény.

CHOMOUTOVA LHOTA

Zastavéné uzemi - puvodni sidlo

Solitérni usporadani dvorcovych statk(, rozmisténych naprosto organicky a rozvolnéné. Velké
plochy zahrad, na kterych m&ze-byt bude vymezena zastavba obdobného prostorového
¢lenéni. Preferuji se vétsi objemy dvorcového typu. Velikost parcel minimalné 3000 m?

s podilem zelené 80 %. Na parcele 873/1 k.u. Pikov max. 1 stavba mensiho objemu a
obdélného pudorysu.

Plochy zastavitelné
Nejsou vymezeny.

Systém sidelni a pfrilehlé sidelni zelené (ZS, AL, WU) je zachovan a pfidruzen k plocham
verejnych prostranstvi, s poZzadavkem ochrany a podminecné pripustné maloplosné vystavby
pro verejné funkce. Dulezita je kompozi¢ni role nivnich partii potoka a lu¢nich ekosystému.

KAMENNA LHOTA

Zastavéné uzemi - puvodni sidlo

Jasné (itelna radidla, na své vychodni strané lemovdna pavodni dvorcovou, patrovou tvrzi.
Objekty orientovany svymi Stitovymi partiemi do stfedu ndvsi. Kompozice malebn3,
hodnotna. Dostavby v omezeném rozsahu, volné partie zahrad mozné zastavét za podminky
prostorové prevahy vzrostlé zelené a vychodnich objektd navesni partie (tvrz). Dostavby v
centrdlni partii ndvsi budou respektovat radidlni usporadani, podélné padorysy.

Plochy zastavitelné

Lokalita |Funkcni vyuziti Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch

2.11 Bydleni Kamenna - dopravni napojeni na stdvajici mistni a Ucelové
venkovské Lhota komunikace
Verejna - mald hustota staveb
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prostranstvi minimalni vyméra stavebni parcely 1500 m?
vSeobecna nepravidelna struktura parcelace
obdélné pldorysy staveb
minimalni podil zelené 60 % ze zastavéného
stavebniho pozemku
verejna zelen minimalné na 20 % celkové plochy
spolecné s plochou PU v jizni ¢asti fesit dostatecné
Siroky pas verejné zelené
2.12 Bydleni Kamenna dopravni napojeni na stavajici mistni a ucelové
venkovské Lhota komunikace
max. 2 domy
minimalni podil zelené 60 % ze zastavéného
stavebniho pozemku
Z2.13 Rekreace Kamenna dopravni napojeni na stavajici ucelovou
individualni Lhota komunikaci
minimalni vyméra stavebni parcely 600 m?
Stitova orientace staveb, posazenych na stavebni
¢aru danou zaloZzenim prvni stavby
minimalni podil zelené 80 % ze zastavéného
stavebniho pozemku
2.14 Bydleni Kamenna dopravni  napojeni na stavajici ucelovou
venkovské Lhota komunikaci
max. dvé stavby hlavni
obdélné pldorysy staveb
minimalni podil zelené 60 % ze zastavéného
stavebniho pozemku
2.15 Bydleni Pribik dopravni napojeni na silnici lll. tfidy
venkovské
2.32 Bydleni Pribik max. jedna stavba hlavni do 20 m? a bez
venkovské pobytovych mistnosti
dopravni napojeni ze stavajici komunikace
2.35 Rekreace Kamenna max. jedna stavba hlavni do 20 m? a bez
individualni Lhota pobytovych mistnosti
dopravni napojeni ze stavajici komunikace
Z2.36 Bydleni Kamenna dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace
venkovské Lhota Stitova orientace obdélnych staveb

max. 1 stavba hlavni

Systém prilehlé zelené (LU, MU.p, AL, WU)

Vyznamna je kompozic¢ni role celé jizni a vychodni partie, kterd sidlu tvofi malebnou kulisu a
to i diky pastm jednotlivych mezi.

Transformacni plochy
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Lokalita | Plvodni funkéni | Navriené funkéni | Umisténi Podminky pro vyuziti
vyuziti vyuziti ploch
T.2 Rekreace Bydleni Kamenna Lhota |- minimalni koeficient
individudlni venkovské zelené 70 %
- dopravni napojeni
z plochy PU
- velikost parcel
minimalné 1500 m?
LIBENICE
Zastavéné uzemi - puvodni sidlo
Sidle—€lenenokompozicnena—dva—celtky: VWehodni-East-tvefena Budou respektovany stitové

partie usedlosti typu ,I“ a ,l5—umisténé—ponekud—netypicky—a—excentricky—ed—hlavni
pHistupevé—kemunikace—a bude respektovana také dominantni budovou tvrze s okapovou

orlentaC|

a patrovym usporadanlm Za-paelm—east—sl-eieora—z—%ga-meky—ma%teﬂyeh

&—0Omezené moznosti

dostaveb, prlpadne nahrady stavaJ|C|ch stavebnlch obJemu

v s v v/

Plochy zastavitelné

Lokalita |Funkcni vyuziti |Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
2.6 Bydleni Libenice - pawhuje—se—trasevant rozvolnénd zastavba na
venkovské velkych vymérach parcel (nad 1500 m?), s
velkorysym zapojenim vzrostlé zelené
- dopravni napojeni na stavajici krajskou komunikaci
¢. 11/120
- Stitova orientace obdélnych pudorysu
2.7 Bydleni Libenice - pawhuje—se—trasevani rozvolnénd zastavba na
venkovské velkych vymérach parcel (nad 1500 m?), s

velkorysym zapojenim vzrostlé zelené

dopravni napojeni na stavajici krajskou komunikaci
¢. 11/120

Stitova orientace obdélnych plidorysa

Systém sidelni a pfilehlé sidelni zelené (ZS, WU) je zachovan zejména v zapadni casti diky
[unim nivam.

Transformacni plochy

Lokalita Pluvodni funkcni | Navrzené Umisténi Podminky pro
vyuziti funkcni vyuziti vyuziti ploch
T.1 Plochy vyroby a | Skladovani a | Libenice - minimalni podil

skladovani
zemeédélska

— | logistika

zelené 30 %
- nizkopodlazni
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vyroba budovy do 400
m2

- dopravni
napojeni mimo
sidlo

NOVE LIBENICE

Zastavéné uzemi - puvodni sidlo

v v
a¥a)

Plochy zastavitelné

Lokalita |Funk¢ni vyuziti Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch

2.8 Bydleni Nové - napojeni na stdvajici krajskou komunikaci
venkovské Libenice /1222
I . . i

- v hornich partiich parcel ponechat zahrady
- nepravidelna struktura parcelace

- minimalni vyméra parcely 1500 m?

- obdélné pudorysy staveb

- minimalni podil zelené 60 %

¢.

Systém sidelni a pfilehlé sidelni zelené (ZS, WU) je zachovan jako soucast nivnich luk a
vodoteci s brehovymi partiemi v severni ¢asti sidla.

NOVY KOSTELEC
Zastavéné uzemi - puvodni sidlo

v v Ve
)

—Pz —plvoe =23 f ie- Dostavby
mozné v omezeném rozsahu, pfipadné v hlubSim traktu parcely. Zastavba pfi hlavni ulici bude
respektovat Stitové usporddani, podélnou formu pldorysu, podminkou zde je téz fixni
dodrzZeni stavebni cary.

Kostelec - dvorcové dispozice hmot zachovat, dostavby ve velmi omezeném rozsahu s
obdobnym pldorysnym usporaddnim. Dominantni je silueta a dominantnost kostela, ktera
nesmi byt narusena.

Plochy zastavitelné

Lokalita |Funkcni vyuziti Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch

v

2.17 Bydleni Novy - Y{tova-orientace
venkovskeé Kostelec —doporuiend-ulidaits
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- max. 1 stavba hlavni
- dopravni napojeni z hlavni silnice

Z2.18 Bydleni Novy - Stitova orientace
venkovské Kostelec -  doperutena—uliéni—Eara stavebni c¢ara bude

respektovat stavajici stavebni ¢aru
- dopravni napojeni z hlavni silnice

Z2.19 Bydleni Novy - Stitova orientace
venkovské Kostelec -  doperutena—uliéni—&ara stavebni c¢ara bude

respektovat stavajici stavebni ¢aru
- dopravni napojeni z hlavni silnice

Z2.38 Bydleni Novy
venkovské Kostelec

plocha ohranicena existujici stavbou

Systém sidelni a prilehlé sidelni zelené (ZS, WU, AL) je zachovana zejména v zahumennich
partiich - zdpadni strany a také severni ¢asti s nivou a rybnikem.

Kostelec - vyznamné je pUsobeni sidleni zelené vzrostlych stromu, ktera zlistane zachovéana a
dotvafi tak siluetu kostela.

PEJSOVA LHOTA

Plochy soucasné zastavéné - ptivodni sidlo

v v
o

hmetami- MoZné dostavby v omezeném rozsahu na plochach zahrad, s podminkou vymezeni
velkych objemu staveb, dvorcového usporadani. Minimalni vyméra zelené 60 %.

Plochy zastavitelné

blejsevprmaezenys

Lokalita |Funkcni vyuziti Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch

2.40 Smisené obytné|PejSova - rozSifeni existujici plochy ke stavbé hlavni
venkovské Lhota
s ochrannym
reZimem

2.41 Smisené obytné|PejSova - rozSifeni existujici plochy ke stavbé hlavni
venkovské Lhota
s ochrannym
rezZimem

Systém prilehlé zelené (LU, AL, WU) tvofi pfedevsim kulisu pro zapadni partii sidla. Neméné
vyznamna je vSak role ovocnych stroml zahrad, které by mély byt v dmérném rozsahu
zachovany.
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PIKOV

Plochy soucasné zastavéné - ptivodni sidlo

v

ve v

a'
. 3 ’ . Ve

s
allaa)

No

stavb

dispozice—sp soho a+a -
by-mélabytv bude vymezena v nepravidelném

v

umisténi na parcele trasevani a v podélnych pladorysech.

Plochy zastavitelné

Lokalita |Funkcni vyuziti Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch
Z2.16 Bydleni Pikov - dopravni napojeni na navrZzenou mistni komunikaci
venkovské - vymezeni objektl v nepravidelném sledu, na

velkych parceldch a—preferovan—bude, podélny
pltdorys
minimalni vyméra stavebni parcely 1500 m?

Systém prilehlé zelené (WU, LU, AL) tvofi predevsim lucni ekosystémy, které ramuiji sidlo a
bfehové partie ndvesnich rybnika.

Transformacni plochy

Lokalita PUvodni funkéni | Navriené Umisténi Podminky pro
vyuziti funkéni vyuziti vyuziti ploch
T3 Plochy vyroby a | Skladovani a | Pikov - nizkopodlazni
skladovani — | logistika budovy do 400
zemédélska m?
vyroba - dopravni
napojeni mimo
jadrové sidlo
PREDBOJOV

Plochy soucasné zastavéné - ptivodni sidlo
Dvorcové dispozice statkli drobnéjSich méritek s omezenym rozsahem novych dostaveb.
Ochranny rezim prostorové kompozice.

Plochy zastavitelné
Vymezeny jsou plochy ochrannych rezim( v jizni ¢asti a to ve formé dvorcového usporadani
plUdorysd. Drobné méritko, mozné nepravidelné umisténi na parcele.

Lokalita |Funkcni vyuziti Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch
2.4 SmiSené obytné|Pfedbojov | - dopravni napojeni na stdvajici ucelovou
venkovské komunikaci
- max. jedna stavba hlavni
.5 Smisené obytné|Pfedbojov |- dopravni napojeni na stavajici  ucelovou
venkovské komunikaci
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- max. jedna stavba hlavni

Systém prilehlé zelené (MU.p, AL) tvofi predevsim sady a mokradni partie luk.

SYCHROV

Plochy soucasné zastavéné - ptivodni sidlo

Organicka struktura nékolika usedlosti typu ,L“ a ,I“ se znatnym podilem vefejnych
prostranstvi a vzrostlé zelené. Preferovdny jsou vétsi hmoty dostaveb s velkymi rozestupy a
uzavienou strukturou pldorysu.

Plochy zastavitelné

Lokalita |Funkéni vyuziti Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch

Z9 Bydleni Sychrov —dopravninapojeni-zestavajici-mistnikomunikace

venkovské - napojeni na stavajici silnici 11/120

- max. 3 stavby

- referovdny—jsou—vetst hmeoby—destaveb strednc
velké a velké hmoty staveb s velkymi rozestupy a
uzavienou strukturou pldorysu

Systém sidelni a pfrilehlé sidelni zelené (PU, ZS) tvofi predevsim rozlehlé ndvesni
partie a vzrostlé stromy. Tyto plochy jsou vymezeny s pozadavkem ochrany a podminecné
pripustné jsou zde maloplosné vystavby pro verejné funkce.
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d. Koncepce verejné infrastruktury

d.1. Dopravni infrastruktura

Koncepce silnic Il. a Ill. tfidy se neméni.

KAMENNA LHOTA

Silnice Ill. tfidy dopravné obsluhuje zastavitelnou plochu Z.15.

LIBENICE

Silnice Il. tfidy dopravné pfimo obsluhuji tyto zastavitelné plochy: 2.6, Z2.7.

NOVE LIBENICE

Silnice Il. tfidy dopravné pfimo obsluhuje koridor CPU.T5.
Silnice Ill. tfidy dopravné pfimo obsluhuje zastavitelnou plochu 2.8, koridor CPU.T5.

SYCHROV

Silnice Il. tfidy dopravné pfimo obsluhuje zastavitelnou plochu Z.9.

NOVY KOSTELEC
Silnice lll. tfidy dopravné pfimo obsluhuje tyto zastavitelné plochy: Z.18, Z.19 a koridor
CPU.T3.

BOROTIN

Silnice Il. tfidy dopravné ptfimo obsluhuji tyto zastavitelné plochy: Z.20, Z.24, Z.25 a koridory
CPU.T9 a CPU.TS.

Silnice Ill. tfidy dopravné pfimo obsluhuji tyto zastavitelné plochy: Z.20, Z.29, Z.31 a koridor
CPU.T7.

Navrh ddle vymezuje fadu novych ploch pro mistni a ucelové komunikace (DS.1, DS.2).

Mistni komunikace

Navrh vymezuje plochy mistnich komunikaci (DS.1). Useky mistnich komunikaci v sobé
mohou integrovat i plochy verejnych prostranstvi (VP-S, VP-N).

Nové mistni komunikace jsou vymezeny pro obsluhu zastavitelnych ploch Z.1, Z.2, Z.3,
CPU.T2, 221, 2.22, 2.24, CPU.T9, 2.26, 2.27, Z.28, Z.29, CPU.T7, Z.31, k napojeni navrZenych
ploch pro COV v sidlech Libenice a Kamenna Lhota, k propojeni sidel Pikov (zast. plocha
Z.16) a Chomoutova Lhota a k obsluze stavajici plochy Rl na zapadnim okraji rybnika Sebord.

Ucelové verejné komunikace
Navrh vymezuje plochy uUcelovych vefejnych komunikaci (DS.2). Stavajici cestni sit je
doplnéna plochami novych uUsekl ucelovych komunikaci v rozsahu:

Hatov
— severné od sidla, smér jih-sever
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Nové Libenice
— vychodné od sidla, smér jih—sever, napojuje se na silnici Il. tfidy

Sychrov

— severozapadné od sidla, smér vychod-zdpad, propojuje dvé stavajici Ucelové cesty

Kamenna Lhota

— severozapadné od sidla, smér vychod-zapad

— jihovychodné od sidla, smér vychod-zdpad, propojuje stavajici ucelovou cestu s
navrzenou mistni komunikaci pod navrzenou COV

Borotin

— severozapadné od sidla, smér jih—sever, napojuje se na silnici Il. tfidy

— jihovychodné od hradu, smér jihozdpad-severovychod, spojuje dvé stdvajici ucelové
cesty

VSechny pozemni komunikace budou feseny v souladu s platnou technickou legislativou.
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d.2. Technicka infrastruktura

UP vymezuje tyto koridory technické infrastruktury:

Koridor Hlavni vyuziti | Vymezeni Podminky pro vyuZiti koridori

CNZ.Ee44/2 | Koridor Ee4 k.U. Kamennd |- koridor je vymezen jako prekryvna vrstva s
vymezeny na | Lhota u podminkami vyuziti, které maji prednost pred
zakladé ZUR | Borotina, podminkami vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem
JEK pro ZVN | Pikov, Borotin | vyufZiti vé&. ploch USES
400 kV u Tabora - do doby realizace predmétné technické
Prestice — infrastruktury je v koridoru nepfipustné
Milin, Milin — provadét stavby a Cinnosti, které by znemoznily,
Sokolnice, ztizily nebo ekonomicky znevyhodnily umisténi a

Usek Eed4/2 -
Milin —
Sokolnice
(VPS VT.20)

realizaci predmétné technické infrastruktury
(v€etné staveb souvisejicich)

do doby realizace predmétné technické
infrastruktury je podminéné pfipustna dopravni
a technicka infrastruktura — za splnéni podminky
odsouhlaseni majetkového spravce planovanych
predmétnych staveb dop. infrastruktury

po realizaci technické dopravni infrastruktury se
zbyla &ast plochy koridoru vyuZije pro funkéni
vyuziti plochy pod koridorem

pfirodé blizké zachovani prichodnosti vodnich
toku

pfi stfetu s prvky USES zachovat jejich funkénost

d.2.1. Vodovod a kanalizace

BOROTIN

Vodovod

Systém zdsobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnu.

Kanalizace

Systém odkanalizovani a Cisténi odpadnich vod se nebude v budoucnu ménit. Navrh pocita s
rozSifenim kanaliza¢ni sité v rozsahu novych uUsekd mistnich komunikaci pro zastavitelné

plochy.

BORATKOV
Vodovod

Systém zdsobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnu.

Kanalizace
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akumulované v bezodtokych Jlmkach budou likvidovany na Cistirné odpadnich vod méstyse
Borotin. V ptipadé vhodné vodotece s odpovidajicimi zUstatkovymi pratoky lze fesit domovni
Cov.

HATOV
Vodovod

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnu. Objekty budou nadale
zdsobeny z individudlnich zdroja.

Kanalizace

buéeu Veskere odpadm vody
budou akumulovane v bezodtokych Jlmkach likvidovany na Cistirné odpadnich vod méstyse
Borotin. V pripadé vhodné vodotece s odpovidajicimi zlstatkovymi pritoky lze resit domovni
Cov.

CHOMOUTOVA LHOTA
Vodovod

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnu. Objekty budou naddle
zadsobeny z individualnich zdroju.

Kanalizace

Veskere odpadm vody
budou akumulovane v bezodtokych Jlmkach likvidovany na Cistirné odpadnich vod méstyse
Borotin. V pfipadé vhodné vodotece s odpovidajicimi zlstatkovymi prltoky lze resit domovni
Cov.

KAMENNA LHOTA

Vodovod
Systém zdsobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnu.

Kanalizace
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22y Veskere odpadnl vody
budou akumulované v bezodtokych Jlmkach likvidovany na Cistirné odpadnich vod méstyse
Borotin. V ptipadé vhodné vodotece s odpovidajicimi zUstatkovymi pratoky lze fesit domovni
Cov.

X X a\y
£0-EC Navrh vymezuje plochy CPU .T1 a CPU.T2 pro umisténi COV v severni a jizni ¢asti 5|dla a
koridory pro umisténi kanaliza¢niho sbérace.

LIBENICE

Vodovod
Systém zdsobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnu.

Kanalizace

budou akumulovane v bezodtokych Jlmkach likvidovany na Cistirné odpadnich vod méstyse
Borotin. V pfipadé vhodné vodotece s odpovidajicimi zlstatkovymi pritoky lze resit domovni
Cov.

vymezuje pIochy CPU.T4 a CPU.T5 pro umisténi COV v leen|C|ch a v Novych Libenicich a
koridor pro umisténi kanalizacniho sbérace.

NOVY KOSTELEC

Vodovod
Systém zdsobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnu.

Kanalizace

budou akumulované v bezodtokych Jlmkach likvidovany na Cistirné odpadnich vod méstyse
Borotin. V pripadé vhodné vodotece s odpovidajicimi zlstatkovymi pritoky lze resit domovni
cov.

vymezuje pIochu CPU.T3 pro umisténi COV v severni ¢asti sidla.
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PEJSOVA LHOTA
Vodovod

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnu. Objekty budou nadale
zdsobeny z individudlnich zdroja.

Kanalizace

Veskere odpadm vody
budou akumulovane v bezodtokych Jlmkach likvidovany na Cistirné odpadnich vod méstyse
Borotin. V ptipadé vhodné vodotece s odpovidajicimi zUstatkovymi pratoky lze fesit domovni
Cov.

PIKOV
Vodovod

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnu. Objekty budou naddle
zdsobeny z individualnich zdroju.

Kanalizace

FEON Veskere odpadm vody
budou akumulované v bezodtokych Jlmkach I|kV|dovany na Cistirné odpadnich vod méstyse
Borotin. V pripadé vhodné vodotece s odpovidajicimi zlstatkovymi pritoky lze resit domovni
Cov.

PREDBOJOV
Vodovod

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnu. Objekty budou nadale
zdsobeny z individudlnich zdroja.

Kanalizace

FEON ; J Veskere odpadnl vody
budou akumulované v bezodtokych Jlmkach likvidovany na Cistirné odpadnich vod méstyse
Borotin. V pripadé vhodné vodotece s odpovidajicimi zlstatkovymi pritoky lze resit domovni
cov.
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SYCHROV
Vodovod

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnu. Objekty budou naddle
zdsobeny z individualnich zdroju.

Kanalizace

Veskere odpadnl vody
budou akumulovane v bezodtokych Jlmkach likvidovany na Cistirné odpadnich vod méstyse
Borotin. V pripadé vhodné vodotece s odpovidajicimi zGstatkovymi pratoky lze fesit domovni
Cov.

d.2.2. Elektricka energie

Ve spravnim Uzemi Borotin Ize umistit pouze FVE, které se posuzuji jako technické zafizeni
stavby (do 50 MW) a FVE do vyse sloupu 24 m a poctu sloupd 5 max. v ramci celého Uzemi
(do 20 MW/ 1 ks) s ohledem na krajinny raz.

KAMENNA LHOTA

Kapacita stavajici trafostanice je pro navrhované zastavitelné plochy nedostacuijici.
Navrh vymezuje jednu novou plochu pro umisténi nové trafostanice — plocha CPU.T6 (sever
sidla).

- Bude zfizeno nové napajeci vedeni VN z osy vychod

- Bude zfizena nova TS (TS17-N), p. €. 228/1 KN, 221 KN (viz vykresova dokumentace)

BOROTIN

Kapacita stavajicich trafostanic je pro navrhované zastavitelné plochy nedostacujici.
Navrh vymezuje 3 nové plochy pro umisténi novych trafostanic. Tyto plochy jsou lokalizovany
v ramci plochy CPU.T9 (severovychod sidla), CPU.T8 (Za kostelem), CPU.T7 (jihozapad sidla).

- Bude zfizeno nové napajeci vedeni VN z osy vychod

- Bude zfizena nova TS, p.¢. 1213/1 KN (viz vykresova dokumentace)
- Bude zfizeno nové napajeci vedeni VN z osy vychod

- Bude zfizena nova TS, p.€. 1245/1 KN (viz vykresova dokumentace)
- Bude zfizeno nové napdjeci vedeni VN z osy jih

- Bude zfizena nova TS, p.€. 1502/1 KN (viz vykresova dokumentace)

Pro ostatni sidla je systém zasobovani el. energii vyhovujici a nebude se ménit.
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d.2.3. Zasobovani plynem a teplem

S vyuZitim plynu i tepla z externiho zdroje se v budoucnu v feSeném Uzemi nepocita, plochy
pro tento typ energie se nenavrhuji. Tim neni dotéena moznost zfidit lokalni zdroj energie s
vyuzitim energie biomasy — prakticky kdekoli v zastavéném uzemi ¢i v ramci zastavitelnych
ploch (podminkou je dodrZeni vsech hygienickych limitd ve vztahu k okolnim urbanizovanym
anebo zastavitelnym plocham).

d.3. Obcanské vybaveni verejné infrastruktury

Navrh vymezuje stdvajici plochy verejné infrastruktury obcanského vybaveni (OV). Jedna se
o objekty cirkevni (kostel s hrbitovem, fara), spolecenské (Skola, Skolka, sportovni hala,
hristé, restaurace), sluzby a vybaveni ostatni (zdravotni stfedisko, prodejna, budovy
hasi¢skych zbrojnic, spolecenskych mistnosti méstyse, urad méstyse, posta, telefonni
Ustredna).

Navrh vymezuje prestavbu plochy bydleni venkovského s ochrannym reZimem na plochu
obcanského vybaveni — pecovatelsky dim. Jedna se o plochu T.4.

Pro zastavitelné plochy obytné zastavby jsou rovnéz regulativy dané moznosti vymezovat
obcanskou vybavenost.

d.4. Verejna prostranstvi

Navrh vymezuje vSechny plochy mistnich komunikaci a plochy nezastavénych pozemku
verejné infrastruktury obcanského vybaveni jako plochy vefejnych prostranstvi. Nové
vymezené plochy pro umisténi mistnich komunikaci jsou totozné s plochami verejnych
prostranstvi. Pro zastavitelné plochy je nutné komunikace vymezovat na verejnych
prostranstvich v Sitkach min. 8 metrd (u plochy Z.1 pouze 7,5 m). Pro plochy verejnych
prostranstvi plati podminka komplexniho zastoupeni verejné (parkové) zelené, slouzici
obecnému uZivani.

d.5. Navrh feSeni pozadavkt civilni ochrany

d.5.1. Ochrana uzemi pred prichodem prulomové viny vzniklé zvlastni
povodni

Vzhledem k absenci vét$i vodni nadrze, je? by skytala potencidl takového nebezpeci, UP
takova opatreni pro urbanizované plochy neuvazuje a plochy nevymezuje.
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d.5.2. Z26ny havarijniho planovani

Ve spravnim Uzemi méstyse Borotin krajsky ufad neuplatiiuje pozadavky havarijniho
planovani formou vnéjsiho havarijniho planu.

d.5.3. Ukryti obyvatelstva v dusledku mimofadné udalosti

Ukryti obyvatelstva zabezpecuje Urad meéstyse pouze pfi vyhlaseni vdleéného stavu. Ukryti
bude provedeno ve vytipovanych podzemnich, suterénnich a jinych ¢astech obytnych domu
a v provoznich a vyrobnich objektech po jejich Upravé na improvizované ukryty.

V pripadé potreby ukryti obyvatel a navstévnik( méstyse pfi vzniku mimoradné udalosti v
dobé miru zajistuje Ufad méstyse ochranu osob pred kontaminaci nebezpecnymi latkami
(prmyslova havaérie, unik nebezpecné latky z havarovaného vozidla, letadla apod.)
predevsim za vyuziti ochrannych prostord jednoduchého typu ve vhodnych ¢astech obytnych
dom( a provoznich, vyrobnich a dalSich objektl, kde budou improvizované provadény
Upravy proti pronikani nebezpecénych latek.

Pfredpokldada se tedy ukryti obyvatelstva prevainé v podsklepenych (ale i nadzemnich)
Castech obytnych domu (alespori 50% novych objektd by mélo byt alespon castecné
podsklepeno).

Pramyslové zavody fesi ukryti pro osazenstvo svym planem ukryti, obdobné je tomu i u
Skolskych zatizeni.

d.5.4. Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Zajisténi evakuace organizuje Urad méstyse. Pobyt evakuovanych osob a osob bez pfistresi je
mozZny ve stdvajicich objektech obcdanského vybaveni (budova uradu méstyse, Skoly,
sportovni haly) v centralni ¢asti sidla Borotin.

Individualni Unik obyvatel z méstyse v pfipadé nenadalych udalosti je moiny s vyuzitim
stdvajici silniéni a cestni sité.

d.5.5. Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Toto opatieni bude dle potreby zajistovano v dobé po vzniku mimoradné udalosti. K tomu
budou vyuzity vhodné prostory v ramci méstyse, pripadné blizkého okoli. Skladovani
materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci UP navrhuje na plochach oznaéenych jako
plochy obcdanské vybavenosti (objekt budovy uUrfadu meéstyse, Skoly, sportovni haly) v
centralni ¢asti sidla Borotin.
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d.5.6. Vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo soucasné zastavéna a
zastavitelna Uzemi méstyse

Na uzemi méstyse se nenachazeji nebezpecné latky v takovém mnoizstvi, aby bylo nutno
timto zplsobem sniZovat riziko spojené s pfipadnymi havariemi.

Pokud by napt. v disledku mimoradné udalosti doslo k jejich vyskytu v Uzemi a vyvstala
potfeba jejich pfechodného uskladnéni, je disponibilni plochou pro tento ucel plocha
sbérného dvora (vychodné od Chomoutovy Lhoty pfi silnici 111/12010).

d.5.7. Zachranné, likvidacni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni
skodlivych ucinku kontaminace, vzniklych pfi mimoradné udalosti

Pro vymezeni ploch pro dekontaminaci je zapotrebi vyhledavaci studie a dohoda s vlastniky
dotcenych pozemka.

d.5.8. Ochrana pred vlivy nebezpecnych latek skladovanych v tuzemi

V Uzemi nejsou skladovany nebezpecné latky.
Rizikovymi faktory pro vznik mimoradné udalosti generujici nebezpecné latky mohou byt:
— lokalni zaplavy
— silni¢ni havarie
— letecka havarie
Vzhledem k liniové povaze téchto potencidlnich plvodclh rizika nelze urcit misto
pravdépodobného potencidlniho vyskytu nebezpelnych Iatek; preventivni ochrana je

zajistovana stanovenim pfislusnych ochrannych a bezpecnostnich pasem ¢i zédplavovych
uzemi, kterd UP respektuje.

d.5.9. Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Nouzové zdsobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii bude FeSit méstys ve
spoluprdci s provozovateli siti podle jejich zpracovanych krizovych plan pro pripady
mimoradné situace.

Nouzové zdsobovani obyvatelstva vodou je mozné z mobilnich cisteren a z
nekontaminovanych studni, nouzové zasobovani elektrickou energii pak z mobilnich
generatord.
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d.5.10. Zajisténi varovani a vyrozumeéni o vzniklém ohrozeni

Tato oblast bude v pfipadé méstyse a spravniho Uzemi Borotina zajiSténa spusténim sirény a
pfeddnim varovnych informaci ob¢anlm cestou Uradu méstyse za vyuZiti obecniho rozhlasu,
pojizdnych rozhlasovych zafizeni, pfedani telefonickych informaci a dalSich ndhradnich prvku
varovani.
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e. Koncepce usporadani krajiny

e.l. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a
stanoveni podminek pro zmény jejich vyuziti

Navrh respektuje zasady ,,Umluvy o krajiné” vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti
v krajiné a stanoveni podminek pro zmény jejich vyuziti.

PLOCHY PRIRODY A KRAJINY

Zkratky funkénich ploch
Nazev funkéni plochy
stav navrh
wu wu Vodni a vodohospodarské vseobecné
AP Zemédélské — orna plda
AL AL Zemédélské — trvalé travni porosty
LU LU Lesni vSeobecné
MU.p MU.p Smisené krajinné vSeobecné — ptirodni priority
MX SmiSené krajinné jiné

Plochy zmén v krajiné

Za ucelem posileni retence Uzemi udolnich niv, snizeni vlivu inundaci a ochrany sidla apod.
uzemni plan navrhuje tyto zmény v krajiné:

2 | Navrzeny Usob | Kéd v , -
S avvr.ztleny AR © virs Umisténi Podminky pro vyuZiti ploch
O | vyuZiti vyuZziti
o
K.1 Smisené  krajinné | MU.p Severovychodné | Nejsou Zadné podminky.
vSeobecné - od obce Hatov
pfirodni priority
K.2 Zemédélské — trvalé | AL Severni  hranice | Nejsou Zadné podminky.
travni porosty katastru Libenice
u Tabora
K.3 Smisené krajinné | MU.p Severné od obce | Nejsou Zadné podminky.
vseobecné - Hatov
pfirodni priority
K.4 Zemédélské — trvalé | AL Severni okraj obce | Nejsou Zadné podminky.
travni porosty Hatov
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- . o .
S Navvr.zelzny zpuisob KOdv., Umisténi Podminky pro vyuZiti ploch
O | vyuziti vyuziti
(a1

K.5 Zemédélské — trvalé | AL Jizni okraj obce | Nejsou Zzadné podminky.

travni porosty Hatov

K.6 Smisené  krajinné | MU.p Jizni okraj obce | Nejsou Zzadné podminky.

vseobecné - Hatov
prirodni priority

K.7 Vodni alwu Severné od sidla Nejsou zadné podminky.

vodohospodarské Strnadovna
vseobecné

K.8 Smisené  krajinné | MU.p Vychodné od sidla | Nejsou Zadné podminky.

vseobecné - Strnadovna
pfirodni priority

K.9 Vodni a|Wu Severné od sidla | Nejsou zadné podminky.

vodohospodarské Predbojov
vieobecné

K.10 |SmiSené  krajinné | MU.p Severné od sidla | Nejsou zadné podminky.

vSeobecné - Predbojov
pfirodni priority

K.11 | Zemédélské — trvalé | AL Jizni okraj sidla | Nejsou Zddné podminky.

travni porosty Predbojov

K.12 | Smisené krajinné | MU.p Vychodné od obce | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - Libenice
pfirodni priority

K.13 | SmisSené krajinné | MU.p Severozapadné od | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - obce Libenice
pfirodni priority

K.14 | Vodni alwu Severozapadné od | Nejsou Zadné podminky.

vodohospodarské obce Libenice
vSeobecné

K.15 |Smisené krajinné | MU.p Zapadné od obce | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - Libenice
pfirodni priority
K.16 |SmiSené krajinné | MU.p Severni okraj obce | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné -
pfirodni priority

Nové Libenice
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- " o .
S Navvr.zelzny zpuisob KOdv., Umisténi Podminky pro vyuZiti ploch
O | vyuziti vyuziti
(a1

K.17 | Smisené krajinné | MU.p Vychodné od obce | Nejsou Zadné podminky.

vseobecné - Nové Libenice
pfirodni priority

K.18 | Smisené krajinné | MU.p Vychodné od obce | Nejsou Zadné podminky.

vseobecné - Nové Libenice
pfirodni priority

K.19 |Smisené krajinné | MU.p Jizné od obce | Nejsou zadné podminky.

vseobecné - Nové Libenice
pfirodni priority

K.20 | Smisené krajinné | MU.p Severozapadné od | Nejsou Zzadné podminky.

vseobecné - sidla Sychrov
pfirodni priority

K.21 |SmiSené  krajinné | MU.p Severné od sidla | Nejsou zadné podminky.

vieobecné - Sychrov
pfirodni priority

K.22 |SmiSené  krajinné | MU.p Zapadné od sidla | Nejsou zadné podminky.

vieobecné - Sychrov
pfirodni priority

K.23 | SmisSené krajinné | MU.p Zapadné od sidla | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - Sychrov
pfirodni priority
K.24 | Lesni vSeobecné LU Zapadné od sidla | Nejsou Zadné podminky.
Sychrov

K.25 | Zemédélské — trvalé | AL Zapadné od sidla | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty Sychrov

K.26 |SmiSené  krajinné | MU.p Zapadné od obce | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - Boratkov
pfirodni priority

K.27 | Zemédélské — trvalé | AL Zapadni okraj | Nejsou Zzadné podminky.

travni porosty obce Boratkov

K.28 |SmiSené  krajinné | MU.p Zapadni okraj | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné -
pfirodni priority

obce Boratkov
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- . o .
S Navvr.zelzny zpuisob KOdv. , Umisténi Podminky pro vyuZiti ploch
O | vyuziti vyuziti
(a1

K.29 | LesnivSeobecné LU Severni okraj sidla | Nejsou Zadné podminky.

Sychrov

K.30 |Lesnivseobecné LU Severovychodni Nejsou Zadné podminky.

okraj sidla Sychrov

K.31 |Zemédélské — trvalé | AL Vychodni okraj | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty sidla Sychrov

K.32 | Zemédélské — trvalé | AL Severovychodni Nejsou Zadné podminky.

travni porosty okraj obce
Boratkov
K.33 | SmiSené krajinné | MU.p Vychodni okraj | Nejsou Zadné podminky.
vseobecné - obce Boratkov
pfirodni priority

K.34 | Zemédélské — trvalé | AL Severni okraj obce | Nejsou zadné podminky.

travni porosty Kamenna Lhota

K.35 | Vodni a|Wu Vychodné od sidla | Nejsou zadné podminky.

vodohospodarské Pribik
vieobecné

K.36 | Zemédélské — trvalé | AL Jihovychodné od | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty sidla Pribik

K.37 | Smisené krajinné | MU.p Jihovychodné od | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - sidla Pribik
pfirodni priority

K.38 | Zemédélské — trvalé | AL Jihovychodné od | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty sidla Pribik

K.39 |Smisené krajinné | MU.p Vychodné od sidla | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - Pribik
pfirodni priority

K.40 |Zemédélské — trvalé | AL Zapadni okraj | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty méstyse Borotin

K.41 | Zemédélské — trvalé | AL Vychodné od obce | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty

Kamenna Lhota
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- " o .
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K.42 | Smisené krajinné | MU.p Vychodné od obce | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - Kamenna Lhota
pfirodni priority

K.43 | SmisSené krajinné | MU.p Jihovychodné od | Nejsou zadné podminky.

vSeobecné - obce Kamenna
pfirodni priority Lhota

K.44 | Smisené krajinné | MU.p Severovychodné | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - od sidla PejSova
pfirodni priority Lhota

K.45 | Zemédélské — trvalé | AL Severovychodné | Nejsou zadné podminky.

travni porosty od sidla PejSova
Lhota

K.46 | Zemédélské — trvalé | AL Zapadni okraj | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty méstyse Borotin

K.47 | Lesni vSeobecné LU Jihovychodné od | Nejsou Zadné podminky.

sidla PejSova
Lhota

K.48 | Zemédélské — trvalé | AL Jizné od sidla | Nejsou Zddné podminky.

travni porosty PejSova Lhota

K.49 | Smisené krajinné | MU.p Jihozdpadné  od | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - méstyse Borotin
pfirodni priority

K.50 |Zemédélské — trvalé | AL Jizni okraj méstyse | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty Borotin

K.51 | LesnivSeobecné LU Vychodné od | Nejsou Zadné podminky.

osady
Chomoutova
Lhota
K.52 | Lesni vSeobecné LU Jihovychodné od | Nejsou Zadné podminky.

osady
Chomoutova
Lhota
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K.53 | SmiSené krajinné | MU.p Jihozapadni Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - hranice  katastru
pfirodni priority Borotin u Tabora

K.54 |SmiSené  krajinné | MU.p Jihozapadni Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - hranice  katastru
pfirodni priority Borotin u Tabora

K.55 | Zemédélské — trvalé | AL Vychodné od obce | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty Pikov

K.56 | Zemédélské — trvalé | AL Severni okraj obce | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty Novy Kostelec

K.57 | Vodni a|Wu Severni okraj obce | Nejsou Zadné podminky.

vodohospodarské Novy Kostelec
vSeobecné

K.58 |SmiSené  krajinné | MU.p Zapadné od obce | Nejsou zadné podminky.

vieobecné - Novy Kostelec
pfirodni priority

K.59 | Lesni vSeobecné LU Jihovychodné od | Nejsou Zadné podminky.

obce Pikov

K.60 | Smisené krajinné | MU.p Jizni okraj osady | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - Chomoutova
pfirodni priority Lhota

K.61 |Smisené krajinné | MU.p Severozapadné od | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - obce Pikov
pfirodni priority

K.62 | Smisené krajinné | MU.p Zapadné od obce | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - Pikov
pfirodni priority

K.63 |SmiSené  krajinné | MU.p Zapadné od obce | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - Pikov
pfirodni priority
K.64 | Lesni vSeobecné LU Zapadné od obce | Nejsou Zadné podminky.

Pikov
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K.65 | Lesni vSeobecné LU Severné od sidla | Nejsou Zadné podminky.

Vesec

K.66 | LesnivSeobecné LU Severozapadné od | Nejsou Zadné podminky.

sidla Vesec

K.67 | Lesni vSeobecné LU Severozapadné od | Nejsou Zadné podminky.

sidla Vesec

K.68 | Zemédélské — trvalé | AL Zapadné od sidla | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty Vesec

K.69 |SmiSené  krajinné | MU.p Jihozdpadné  od | Nejsou Zadné podminky.

vseobecné - sidla Vesec
pfirodni priority

K.70 | Zemédélské — trvalé | AL Vychodné od sidla | Nejsou zadné podminky.

travni porosty BejSov

K.71 | Zemédélské — trvalé | AL Vychodni okraj | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty sidla BejSov

K.72 | Zemédélské — trvalé | AL Jihovychodni okraj | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty sidla BejSov

K.73 | Lesni vSeobecné LU Severné od sidla | Nejsou Zadné podminky.

BejSov
K.74 | Zemédélské — trvalé | AL Zapadni okraj | Nejsou zadné podminky.
travni porosty katastralniho
uzemi Pikov
K.75 | SmisSené krajinné | MU.p Zapadni okraj | Nejsou zadné podminky.
vSeobecné - katastralniho
pfirodni priority uzemi Pikov

K.76 | Vodni alwu Zapadni okraj | Nejsou zadné podminky.

vodohospodarské katastralniho
vSeobecné uzemi Pikov

K.77 | SmiSené krajinné | MU.p Zapadni okraj | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - katastralniho

pfirodni priority

Uzemi Pikov
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K.78 | Smisené krajinné | MU.p Zapadni okraj | Nejsou zadné podminky.

vSeobecné - katastralniho
pfirodni priority uzemi Pikov

K.79 | Zemédélské — trvalé | AL Jizni okraj sidla | Nejsou zadné podminky.

travni porosty Vesec

K.80 |SmiSené  krajinné | MU.p Jizné od osady | Nejsou Zzadné podminky.

vSeobecné - Kostelec
pfirodni priority

K.81 |Zemeédélské — trvalé | AL Jizné od osady | Nejsou zadné podminky.

travni porosty Kostelec

K.82 |SmiSené  krajinné | MU.p Jizné od osady | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - Kostelec
pfirodni priority

K.83 | Smisené krajinné | MU.p Jizni okraj | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - katastralniho
pfirodni priority uzemi Pikov

K.84 | Zemédélské — trvalé | AL Vychodni okraj | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty osady Kostelec

K.85 | Smisené krajinné | MU.p Jizné od obce | Nejsou zZadné podminky.

vSeobecné - Novy Kostelec
pfirodni priority

K.86 |Zemédeélské — trvalé | AL Jizné od obce | Nejsou zadné podminky.

travni porosty Novy Kostelec

K.87 | Smisené krajinné | MU.p Severné od osady | Nejsou Zadné podminky.

vseobecné - Kostelec
pfirodni priority

K.88 |Zemédélské — trvalé | AL Severné od osady | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty Kostelec

K.89 | Smisené krajinné | MU.p Severovychodné Nejsou zadné podminky.

vSeobecné -
pfirodni priority

od obce Novy
Kostelec
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K.90 |Lesnivseobecné LU Severovychodné | Nejsou Zadné podminky.

od obce Novy
Kostelec
K.91 |Lesnivseobecné LU Severozapadné od | Nejsou Zadné podminky.
osady Na
Basamtce
K.92 | LesnivSeobecné LU Severozapadné od | Nejsou Zadné podminky.
osady Na
Basamtce
K.93 |Zemédélské — trvalé | AL Jihovychodni okraj | Nejsou Zadné podminky.
travni porosty katastralniho
Uzemi Borotin u
Tabora
K.94 | LesnivSeobecné LU Jihovychodni okraj | Nejsou Zadné podminky.
katastralniho
Uzemi Borotin u
Tabora
K.95 | Lesni vSeobecné LU Jihovychodné od | Nejsou Zadné podminky.
osady Stary
Zamek
K.96 | Vodni alwu Severni okraj | Nejsou zadné podminky.
vodohospodarské osady Jindav Mlyn
vseobecné

K.97 | Zemédélské — trvalé | AL Zapadné od osady | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty Na Pile

K.98 |Zemédélské — trvalé | AL Severozapadné od | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty osady Na Pile

K.99 |SmiSené  krajinné | MU.p Jihovychodni okraj | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - osady Stary
pfirodni priority Zamek

K.100 | Lesni vSeobecné LU Severni okraj | Nejsou Zzadné podminky.

osady Stary
Zamek
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K.101 | Zemédélské — trvalé | AL Jihozapadni okraj | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty osady Stary
Zamek
K.102 | Vodni alwu Jihozdpadné  od | Nejsou zadné podminky.
vodohospodarské osady Stary zamek
vseobecné
K.103 | Smisené krajinné | MU.p Jihozdpadné  od | Nejsou zadné podminky.
vSeobecné - osady Stary zamek
pfirodni priority

K.104 | Vodni alwu Jizné od meéstyse | Nejsou zadné podminky.

vodohospodarské Borotin
vieobecné

K.105 | SmiSené  krajinné | MU.p Jizné od meéstyse | Nejsou Zadné podminky.

vieobecné - Borotin
pfirodni priority

K.106 | SmiSené  krajinné | MU.p Jihozdpadné od | Nejsou Zddné podminky.

vieobecné - osady Stary zamek
pfirodni priority

K.107 | SmiSené krajinné | MU.p Jizné od meéstyse | Nejsou zadné podminky.

vSeobecné - Borotin
pfirodni priority

K.108 | Zemédélské — trvalé | AL Jizné od meéstyse | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty Borotin

K.109 | Zemédélské — trvalé | AL Jizni okraj méstyse | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty Borotin

K.110 | SmiSené  krajinné | MU.p Zapadné od osady | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - Stary zamek
pfirodni priority

K.111 | Zemédélské — trvalé | AL Jihozdpadné  od | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty osady Stary zamek

K.112 | Zemédélské — trvalé | AL Vychodné od | Nejsou zadné podminky.

travni porosty

méstyse Borotin
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K.113 | SmiSené  krajinné | MU.p Jihovychodni okraj | Nejsou Zzadné podminky.

vseobecné - méstyse Borotin
pfirodni priority

K.114 | Zemédélské — trvalé | AL Vychodné od | Nejsou zadné podminky.

travni porosty méstyse Borotin

K.115 | Lesni vSeobecné LU Vychodné od | Nejsou Zzadné podminky.

méstyse Borotin

K.116 | Smisené krajinné | MU.p Severné od osady | Nejsou Zadné podminky.

vseobecné - Stary zamek
pfirodni priority

K.117 | Smisené krajinné | MU.p Severné od osady | Nejsou Zzadné podminky.

vieobecné - Stary zamek
pfirodni priority

K.118 | Vodni a|Wu Vychodné od | Nejsou zadné podminky.

vodohospodarské osady Stary zamek
vSeobecné

K.119 | Zemédélské — trvalé | AL Vychodni okraj | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty katastralniho
Uzemi Borotin u
Tabora
K.120 | SmisSené krajinné | MU.p Vychodni okraj | Nejsou zadné podminky.
vSeobecné - katastralniho
pfirodni priority Uzemi Borotin u
Tabora
K.121 | SmiSené krajinné | MU.p Zapadé od osady | Nejsou Zadné podminky.
vieobecné - Sebortiv Mlyn
pfirodni priority
K.122 | Smisené krajinné | MU.p Vychodni okraj | Nejsou zadné podminky.
vSeobecné - méstyse Borotin
pfirodni priority
K.123 | Zemédélské — trvalé | AL Severni okraj | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty

méstyse Borotin
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K.124 | SmiSené  krajinné | MU.p Severovychodni Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - okraj méstyse
pfirodni priority Borotin

K.125 | SmiSené  krajinné | MU.p Severovychodné | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - od méstyse
pfirodni priority Borotin

K.126 | SmiSené  krajinné | MU.p Severné od | Nejsou zadné podminky.

vseobecné - méstyse Borotin
pfirodni priority

K.127 | Zemédélské — trvalé | AL Severné od | Nejsou zadné podminky.

travni porosty méstyse Borotin

K.128 | Vodni a|Wu Severné od | Nejsou zadné podminky.

vodohospodarské méstyse Borotin
vieobecné

K.129 | Vodni a|Wu Severozapadné od | Nejsou zadné podminky.

vodohospodarské méstyse Borotin
vieobecné

K.130 | Zemédélské — trvalé | AL Severozapadné od | Nejsou zadné podminky.

travni porosty méstyse Borotin

K.131 | Zemédélské — trvalé | AL Severné od | Nejsou Zadné podminky.

travni porosty méstyse Borotin

K.132 | Smisené krajinné | MU.p Severozapadné od | Nejsou Zadné podminky.

vSeobecné - méstyse Borotin
pfirodni priority
(1o PEib]
K134 | Lecnirvieol . m el . I Nei g (e
Boraikan

e.2. Navrh systému USES, vymezeni ploch pro USES

Navrh vymezuje plochy USES, pro které stanovi regulativy funkéniho vyuZiti. Tyto plochy jsou
harmonicky doplnény do ploch usporadani krajiny (spole¢né s interakénimi prvky) a tvofri tak
nedilnou soucdst celého krajinného ramce.
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e.2.1. Biocentra

Cislo |Nazev Typ Rozloha
54 Cunkovsky hibet Nadregiondlni biocentrum cca 113 ha
219 Jin¢iny Regiondlni biocentrum cca 28 ha
822 BejSov Regionalni biocentrum cca 50 ha
215

1 Sychrov Lokalni biocentrum - navrh cca 4 ha
2 Paseky Lokalni biocentrum cca 15 ha
3 Krkacek Lokalni biocentrum cca 14 ha
4 Spanovka Lokalni biocentrum cca 23 ha
5 Nova Stfezimif Lokalni biocentrum ccall ha
6 Podmeéstsky rybnik Lokalni biocentrum cca 4 ha
7 Sebor( rybnik Lokalni biocentrum cca 8 ha
8 Zamecky rybnik Lokalni biocentrum cca9 ha
9 Novy kostelec Lokalni biocentrum ccalha
10 Ptibicky rybnik — Boratkov |Lokalni biocentrum cca 6 ha
11 Smrkov LokalIni biocentrum — navrh ccalha
12 Pasecka Lokalni biocentrum cca7 ha
13 Na Lysém vrchu Lokalni biocentrum cca 4 ha
14 Stavidelsky rybnik Lokalni biocentrum cca 6 ha
15 Amerikan LokalIni biocentrum cca 6 ha
16 Cerny potok I. Lokalni biocentrum cca 2 ha
17 Cerny potok II. Lokalni biocentrum cca 2 ha
18 Dehetnik — Za kfizem LokalIni biocentrum ccal2 ha
19 Vesec — Kostelec LokalIni biocentrum ccal3 ha
20 Nad LeStinskym rybnikem | Lokalni biocentrum ccall ha
21 Mlynarsky rybnik Lokalni biocentrum cca3ha
e.2.2. Biokoridory

Cislo | Nazev Typ Délka
4-7 Lokalni biokoridor 800 m
5-7 Lokalni biokoridor 200 m
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6-8 Borotinsky potok Lokalni biokoridor 1000 m
6-10 Borotinsky potok Lokalni biokoridor 1300 m
7-8 Bonkovicky potok Lokalni biokoridor 1600 m
8-15 Kosinsky potok Lokalni biokoridor 1500 m
9-18 Lokalni biokoridor — navrh 1400 m
9-x Maly Huk Lokalni biokoridor 1500 m
10-54 |Borotinsky potok Il. Lokalni biokoridor 1150 m
14-x Lestinsky potok Lokalni biokoridor 1480 m
15-16 | Cerny potok I. Lokalni biokoridor 550 m
16-17 | Cerny potok II. Lokalni biokoridor 400 m
17-x Cerny potok IlI. Lokalni biokoridor 1200 m
18-x Lokalni biokoridor 200 m
20-x Lokalni biokoridor 450 m
21-822 |Vlasenicky potok I. Lokalni biokoridor 400 m
21-x Vlasenicky potok II. Lokalni biokoridor 1500 m
120/1 |Cunkovsky hibet - Parezity,  Nadregionalni biokoridor 6100 m
Restejn hranice J¢k
8 Jinéiny-hranice J¢K Regionalni biokoridor 1000 m
11 Cunkovsky hibet-Jinéiny 450 m
(nové)

343 20 |Cunkovsky hrbet - BejSov | Regionalni biokoridor 5400 m
e.2.3. Interakéni prvky

Cislo |Nazev Typ Délka
1 Sebor( rybnik Interakéni prvek 1700 m
2 Za kostelem Interakéni prvek - ndvrh 500 m
3 Chomoutovsky potok Interakéni prvek - ndvrh 2400 m
4 Kostelecky potok Interakéni prvek - ndvrh 1400 m
5 LeStinsky potok Interakéni prvek - ndvrh 500 m
6 Zabéhlicky potok Interakéni prvek - navrh 900 m
7 Predbojov Interakéni prvek - navrh 900 m
8 Prcicky potok — Travniky Interakéni prvek - navrh 800 m
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e.3. Prostupnost krajiny

Zakladni prostupnost je dana siti krajskych silnic, mistnich a uUcelovych komunikaci.
Regulativy umoznuji trasovat cesty kdekoliv v krajiné. Nové jsou vymezeny koridory
Ucelovych cest (CPU.D):

Hatov
— severné od sidla, smér jih-sever

Nové Libenice
— vychodné od sidla, smér jih—sever, napojuje se na silnici Il. tfidy

Sychrov
— severozapadné od sidla, smér vychod-zdpad, propojuje dvé stavajici Ucelové cesty

Kamenna Lhota

— severozapadné od sidla, smér vychod-zapad

— jihovychodné od sidla, smér vychod-zdpad, propojuje stdvajici ucelovou cestu s
navrienou mistni komunikaci pod navrzenou COV

Borotin

— severozapadné od sidla, smér jih—sever, napojuje se na silnici Il. tfidy

— jihovychodné od hradu, smér jihozdpad-severovychod, spojuje dvé stdvajici ucelové
cesty

Prostupnost krajiny ve formé péSich cest a cyklostezek m(iZze ddle byt snadno realizovdna na
plochach trvalych travnich porostli (AL) a na plochdch krajinné zelené (MU.p). Plochy
krajinné zelené, které Casto sleduji terénni deprese a navazuji na revitalizaci poto€nich koryt,
maji idealni predpoklady pro trasovani takové cestni sité. Ndvrh presné nespecifikuje
trasovani prislusnych pésich stezek (na rozdil od vymezenych ploch zatravnéni a zalesnéni) a
dava tak znacnou variabilitu s moznostmi pfi konkrétnim vymezenim.

e.4. Protierozni opatreni

Navrh funkcéniho vyuziti krajiny je segmentovan do 6 typa ploch, z nichZ 5 prejima zvySené
schopnosti vazat vodu. Plochy s nejvyssi retencni schopnosti (krajinna zelen, plochy lesni,
plochy vodni) jsou vymezeny ve spadnicich, déli bloky orné piady a vymezeny jsou také v
depresich terénu, casto s dlouhodobé problematickym zdrzenim srazkovych vod po
privalovych destich. Plochy jsou definovany svymi regulativy funkéniho vyuziti, které
respektuji pozadavky zvySenych retenci.

Pro eliminaci vodni a pldni eroze ndvrh UP déle doporuduje na intenzivné obdélavanych
plochach orné pldy striktni uplatfiovani protieroznich zasad (organizacni, agrotechnicka a
technickad opatfeni — viz odlvodnéni). Technicka opatfeni maji charakter ryze krajinnych
opatreni s dopadem na funkci ¢asti dotcené plochy, ktera jsou regulativy ploch orné pldy
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podporovana — viz kap. f.2.2. — pfipustné vyuZiti.

e.5. Opatreni proti povodnim

Zastavitelné plochy nejsou vymezeny v aktivnich zonach zdplavového Gzemi.

e.6. DalSi opatreni pro obnovu a zvySovani ekologické stability
krajiny

Za dalSi opatreni pro obnovu a zvysSovani ekologické stability se povazuji ndvrhy na revitalizaci
zmeliorovanych koryt s opatfenimi pro zvyseni retence, snizeni rychlosti tekouci vody a
dosadby doprovodné zelené.

Jedna se zejména o tyto toky:
- Zabéhlicky potok vychodné od Hatova, vefejné prospésné opatreni VN.4
- vodni tok severné od Pfedbojova, verejné prospésna opatieni VN.5, VN.6, VN.7, VN8
- Préicky potok severné od Libenic, vetejné prospésna opatreni VN.9, VN.10, VN.11
- Borotinsky potok, verejné prospésna stavba VN.3
- vodni tok severozapadné od Borotina, verejné prospésné opatreni VN.17
- Cast Chomoutovského potoka jizné od Borotina, verejné prospésné opatreni VN.19
- vodni tok jizné od Nového Kostelce, verejné prospésna opatreni VN.22, VN.23
- Kostelecky potok, verejné prospésné opatreni VN.24

e.7. Koncepce rekreacniho vyuzivani krajiny

Navrh respektuje stavajici plochy pobytové rekreace v jejich dosavadnim vyznamu a rozsahu.
Nové plochy jsou vymezeny v sidlech Borotin (pro hromadnou rekreaci) a Kamenna Lhota
(individualni rekreace). Navrh dale prostfednictvim regulativil podporuje vznik a rozvoj
turistické infrastruktury (napf. penziony, provozy pohostinstvi apod.) i na plochach obytnych
a na plochach obc¢anské vybavenosti.

Pro turistickou atraktivitu Uzemi je podstatna i mira prdchodnosti krajiny. Funkéni rozlozeni
ploch je navrzeno s ohledem na potfebu zvyseni ekologické stability a mozZnosti zprlichodnéni
spravniho Uzemi, které je dnes pokryto prevainé zornénou puldou. Tri funkéni typy krajiny
(trvalé travni porosty, plochy lest, krajinné zelené) umoznuji pfimy kontakt navstévnika s
krajinnymi slozkami bez nutnosti rozlehlé zornéné bloky obchazet. Rekreacni potencial je
ddle podporen navrhem novych ploch uéelovych komunikaci.

e.8. Plochy pro dobyvani nerosti

V ndvrhu nejsou vymezeny zadné plochy pro dobyvani nerost(.
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” V 4 V4

f. Podminky pro wvyuziti a prostorové usporadani

vymezenych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

”

f.1. Zastavéné Uuzemi a zastavitelné plochy

f.1.1. BV — Bydleni venkovské
Hlavni vyuziti: Has
- bydleni BV

Pripustné vyuziti:

rodinné domy vcetné souvisejicich zahrad, pfipadné souvisejicich hospodarskych budov
bytové domy

stavby pro docasné ubytovani, penziony

stavby pro individudlni rekreaci

mistni komunikace, pési cesty

verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci

détska hristé

Podminéné vyuziti:

(nezbytné pro zkvalitnéni Zivota v sidle; rozumi se stavby a takové funkéni vyuZiti, které
nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi stdvajici zastavby sidel svym dopravnim,
zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym zatizenim)

zafizeni lokalniho vyznamu:

maloobchodni a stravovaci sluzby

drobné vyrobni a servisni provozovny

ubytovaci a socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy dlichodc()
zafizeni péce o déti, Skolska zarizeni

zdravotnicka zafizeni

sportovni a relaxacni zafizeni

stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

zafizeni pro administrativu

nezbytna technickd vybavenost

parkovisté

stavby pro vedlejsi zemédélské hospodarstvi a chov drobného hospodarského zvirectva
pro samozasobeni

v &asti ploch dotéenych OP COV nelze situovat zastavbu (2.8, 2.11)

v ramci zmén staveb ve stabilizovaném uUzemi (zmény staveb, rekonstrukce, opravy
apod.) v dosahu OP budou uZivateli téchto ploch realizovana opatieni k zajisténi
poZadovanych hodnot hygienickych ukazateld nebo alespon k jejich vyraznému
zlepseni, zejména ve vztahu k vnitfnimu prostoru budov (ochrana proti hluku, prachu,
zapachu apod.), a to na zakladé momentalné plsobicich rusivych vliv(

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminénym vyuzitim,
zejména stavby pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahld obchodni zafizeni
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Podminky prostorového usporadani:

f.1.2. BV.o - Bydleni venkovské s ochrannym rezimem BV.o

Hlavni vyuziti:

narona na dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravni termindly a
centra dopravnich sluzeb
nejsou pripustné drevostavby srubového typu z kulatiny

2 nadzemni podlaZi bez podkrovi, nebo 1 nadzemni podlazi + podkrovi

striktné bude dodrZena stavebni ¢dra a Stitova orientace dle sousednich objektl pro
Uzemi centrdlni partie sidla Novy Kostelec (stavajici i nova zastavba lemujici prochazejici
silnici [ll. tf.)

nové stavby musi respektovat vySkovou hladinu a charakter okolni zastavby a nesmi
vytvaret vyraznou pohledovou a prostorovou dominantu v Uzemi, celkova vyska zastavby
bude tadové odpovidat stavajicim budovam v okoli, pfi rekonstrukci stdvajicich
vicepatrovych budov Ize zachovat jejich vyskovou hladinu

minimalni podil zelené 70 %

bydleni BV.o

Pfipustné vyuziti:

rodinné domy
stavby pro docasné ubytovani, penziony
stavby pro individudlni rekreaci

Podminéné vyuziti:
(nezbytné pro zkvalitnéni Zivota v sidle;

rozumi se stavby a takové funkéni vyuZiti, které nebude mit negativni vliv na Zivotni
prostredi stavajici zastavby sidel svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatiZzenim,
emisemi a imisemi, hlukovym zatizeni)
prostorové a hmotové striktné koresponduijici s urbanistickym celkem
bytové domy
mistni komunikace, pési cesty
verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci
détska hristé
zafizeni lokalniho vyznamu:
- maloobchodni a stravovaci sluzby
- drobné vyrobni a servisni provozovny
- ubytovaci a socidlni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy dlchodci)
- zarfizeni pécée o déti, Skolska zafizeni
- zdravotnicka zafizeni
- sportovni a relaxaéni zafizeni
- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni Gcely
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- zafizeni pro administrativu

- nezbytna technicka vybavenost

- parkovisté

- stavby pro vedlejsi zemédélské hospodarstvi a chov drobného hospodarského
zvifectva pro samozasobeni

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminénym vyuZzitim,

zejména stavby pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naro¢nd na
dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich
sluzeb

nejsou pripustné drevostavby srubového typu z kulatiny

Podminky prostorového usporadani:

vyskova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi

vySkova hladina zastavby bude korespondovat s vyskovou hladinou danou fimsami a
hmotami jednotlivych objektl - neprekroci 1/3 rozdil vysek pfiléhajicich objektl (tam,
kde je stavebni ¢ara)

uroven vstupniho podlazi do 70 cm vysky nad plvodnim terénem

tam, kde je proluka v uli¢ni fronté (pfipadné se jednd o myslenou spojnici objektl
stojici pfi ndvesni a uli¢ni partii) bude hmota stavby posazena na tuto myslenou spojnici
mezi sousednimi objekty

tam, kde je jasné dodrZena stitova/okapova orientace sousednich dom(, bude stavba
dodrZovat stejnou stitovou/okapovou orientaci

striktné bude dodrzena stavebni ¢ara a Stitova orientace dle sousednich objekt( pro
zastavéné Uzemi centralni navesni partie sidla Borotin

tam, kde jsou v tésné vazbé poutzity stfechy v rozmezi prevazujicich sklonl vymezenych
stupnd, bude pouzit sklon stfechy tohoto rozmezi

vyskova hladina hfebene stfechy v rozmezi 6-12 metr(

pfi pfestavbé neprekrodit stavajici rozméry staveb

f.1.3. Bl - Bydleni individualni -
Hlavni vyuziti:

bydleni

Pripustné vyuziti:

rodinné domy

bytové domy

stavby pro docasné ubytovani, penziony

stavby pro individudlni rekreaci

cirkevni ¢innost

mistni komunikace, pési cesty

verejnd prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
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mobiliafem pro relaxaci
- détska hristé
- zafizeni lokalniho vyznamu:
- ubytovaci a socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy dichodct)
- zdravotnicka zafizeni
- zafizeni pro administrativu
- nezbytna technicka vybavenost
- parkovisté
- stavby pro vedlejsi zemédélské hospodafstvi a chov drobného hospodarského
zvirectva

Podminéné vyuziti:

(nezbytné pro zkvalitnéni Zivota v sidle; rozumi se stavby a takové funkéni vyuZiti, které

nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi stavajici zdstavby sidel svym dopravnim,

zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym zatizenim)

- malovyrobny a mechanizacni dilny

- skladovaci prostory

- stavby a zafizeni technického vybaveni

- stavby pro vedlejsi zemédélské hospodarstvi a chov drobného hospodarského zvirectva
pro samozasobeni

- zafizeni péce o déti, Skolska zarizeni

- stavby pro zdravotni a socialni péci

- verejné stravovani

- sportovni a relaxa¢ni zafizeni

- drobny maloobchod do 4089 200 m? uzitné plochy

- stavby a zafizeni pro kulturu, osvétu a cirkevni ucely

- v &asti ploch dotéenych OP COV nelze situovat zastavbu (2.26)

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminénym vyuzitim,
zejména stavby pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahld obchodni zafizeni
naro¢na na dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravni termindly a
centra dopravnich sluzeb

- nejsou pripustné drevostavby srubového typu z kulatiny

- max. 2 NP + obytné podkrovi (z uliéniho pohledu)
- rekonstrukce v rozsahu stdvajicich pldoryst

f.1.4. SV — SmiSené obytné venkovské sV
Hlavni vyuziti:

- bydleni

- obcanska vybavenost T

Pripustné vyuziti:
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rodinné domy

— byhevé-demy

stavby pro docasné ubytovani, penziony
stavby pro individudIni rekreaci
mistni komunikace, pési cesty
verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci
détska hristé
zafizeni lokalniho vyznamu:
- maloobchodni a stravovaci sluzby
- ubytovaci a socialni sluzby (pensiony, domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
dichodct)
- zafizeni péce o déti, Skolska zatizeni
- zdravotnicka zafizeni
- sportovni a relaxacni zafizeni
- stavby a zafizeni pro kulturu, osvétu a cirkevni ucely
- zafizeni pro administrativu
- nezbytnd technickd vybavenost
- parkovisté

Podminéné vyuziti:

(nezbytné pro zkvalitnéni Zivota v sidle; rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které
nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi stavajici zdstavby sidel svym dopravnim,
zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym zatizenim)

stavby pro vedlejsi zemédélské hospodarstvi a chov drobného hospodarského zvifectva
zafizeni nerusici vyroby a sluzeb vseho druhu, sklady a verejné provozy (touto vyrobou
se rozumi takové funkéni vyuziti, které nevyzaduje zadné stanoveni ochrannych pasem,
nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi méstyse svym dopravnim a hlukovym
zatizenim, emisemi a imisemi)

stavby pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)

agrofarmy s kapacitou docasného ubytovani, formou penzionl (chov hospodarského
zvitectva nesmi negativné ovlivnit provoz ubytovani)

¢astech ploch dotcenych limitnim OP vyrobniho arealu, kde je existujici nebo
potencialné mozné snizeni kvality prostfedi, je podminéné pfipustné pouze takové
vyuziti, které nevyzaduje hygienickou ochranu. U téchto pfipustnych zpusobl vyuziti
plati podminka dodrzeni limitnich hygienickych ukazatelli, danych ptislusSnymi normami
(tykd se plochy Z.24)

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminénym vyuzitim
nejsou pripustné drevostavby srubového typu z kulatiny

Podminky prostorového usporadani:

vySkova hladina zastavby neprekroci obvyklou Uroven vysky okolni zastavby
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- nové stavby musi respektovat vyskovou hladinu a charakter okolni zastavby a nesmi
vytvaret vyraznou pohledovou a prostorovou dominantu v Uzemi, celkovd vyska
zastavby bude rddové odpovidat stdvajicim budovam v okoli, pfi rekonstrukci stavajicich
vicepatrovych budov Ize zachovat jejich vyskovou hladinu

- minimalni podil zelené 50 % ze zastavéného stavebniho pozemku

f.1.5. SV.0 SmiSené obytné venkovské s ochrannym reZimem sVo
Hlavni vyuziti:

- bydleni

- obcanska vybavenost

Pripustné vyuziti:
- rodinné domy
— bytové-domy
- stavby pro docasné ubytovani, penziony
- stavby pro individudlni rekreaci
- mistni komunikace, pési cesty
- verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci
- détska hristé
- zafizeni lokalniho vyznamu:
- maloobchodni a stravovaci sluzby
- ubytovaci a socialni sluzby (pensiony, domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
dichodcll)
- zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni
- zdravotnicka zafizeni
- sportovni a relaxacni zafizeni
- stavby a zafizeni pro kulturu, osvétu a cirkevni ucely
- zafizeni pro administrativu
- nezbytnd technickd vybavenost
- parkovisté

Podminéné vyuziti:

(nezbytné pro zkvalitnéni Zivota v sidle; rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které
nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi stavajici zastavby sidel svym dopravnim,
zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym zatizenim)

- stavby pro vedlejsi zemédélské hospodafstvi a chov drobného hospodarského zvifectva

- zafizeni nerusici vyroby a sluzeb vseho druhu, sklady a verejné provozy (touto vyrobou
se rozumi takové funkéni vyuziti, které nevyzaduje zadné stanoveni ochrannych pasem,
nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi méstyse svym dopravnim a hlukovym
zatizenim, emisemi a imisemi)

- stavby pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)

- agrofarmy s kapacitou docasného ubytovani, formou penzionl (chov hospodarského
zvifectva nesmi negativné ovlivnit provoz ubytovani)
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Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminénym vyuZzitim
nejsou pripustné drevostavby srubového typu z kulatiny

Podminky prostorového usporadani:

f.1.6. Rl — Rekreace individualni RI
Hlavni vyuziti:

vyskova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi

vySkova hladina zastavby bude korespondovat s vyskovou hladinou danou fimsami a
hmotami jednotlivych objektl - neprekoci 1/3 rozdil vysek pfriléhajicich objektd (tam,
kde je stavebni ¢ara)

uroven vstupniho podlazi do 70 cm vysky nad plivodnim terénem

tam, kde je proluka v uli¢ni fronté (pfipadné se jednd o myslenou spojnici objektl
stojici pfi navesni a uli¢ni partii) bude hmota novostavby posazena na tuto myslenou
spojnici mezi sousednimi objekty

tam, kde je jasné dodrZena Stitova/okapova orientace sousednich domd, bude stavba
dodrZovat stejnou stitovou/okapovou orientaci

pfi rekonstrukci stavajicich vicepatrovych budov lze zachovat jejich vyskovou hladinu
minimalni podil zelené 50 % ze zastavéného stavebniho pozemku

individualni rekreace RI

Pripustné vyuziti:

stavby pro individudIni rekreaci (zahradni domky apod.)

stavby pro doéasné ubytovani

skleniky

mistni komunikace, pési cesty

verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci

détska hristé

Podminéné vyuziti:

(nezbytné pro zkvalitnéni Zivota v sidle; rozumi se stavby a takové funkéni vyuZiti, které
nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi stavajici zastavby sidel svym dopravnim
zatizenim, emisemi a imisemi)

nezbytna technicka vybavenost

parkovisté

stavby a zafizeni technického vybaveni

stavby pro vedlejsi zemédélské hospodarstvi a chov drobného hospodarského zvirectva
v pripadé zajiSténi adekvatni dopravni dostupnosti (zajiSténi minimalné potfebnych
plosnych a prostorovych parametrd obsluznych komunikaci a vlastnosti povrchu) a
vybaveni technickou infrastrukturou
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- rodinné domy

- stavby pro docasné ubytovani, penziony

- stavby pro Skolstvi, kulturu a osvétu, télovychovu a sport, zdravotni a socidlni péci
- verejné stravovani, cirkevni ¢innost

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminénym vyuZzitim
- nejsou pripustné drevostavby srubového typu z kulatiny o priméru vétsim nez 180 mm

Podminky prostorového usporadani:

- vyskova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi

- celkova plocha stavby neprekro¢i 80 m?, kde jiz stavby tuto vyméru prekrodily, nelze je
dale plosné rozsirovat

- minimalni podil zelené 80 % ze zastavéného stavebniho pozemku

f.1.7. OU — Obcanské vybaveni vSseobecné

Hlavni vyuziti:
- obcanska vybavenost — sluzby ve verfejném zajmu

Pfipustné vyuziti:

- provozy Skolstvi a vychovy

- provozy kultury a osvéty

- cirkevni stavby, hradni aredl, hristé

- provozy zdravotnictvi a socialni péce

- provozy verejného stravovani a ubytovani

- provozy nevyrobnich sluzeb, drobny maloobchod a sluzby

- byty spravct, socialni byty, malometrazni byty

- provozy nezbytnych garazi (nutné pro provoz aredlu, ubytované)

- stavby a zafizeni technického vybaveni

- mistni komunikace, pési cesty

- verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci

- détska hristé

- sportovni a relaxacni zafizeni véetné zazemi pro sportovce

Podminéné vyuziti:

(nezbytné pro zkvalitnéni Zivota v sidle; rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které
nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi stavajici zdstavby sidel svym dopravnim,
zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym zatizenim)

- femesliné provozy

- sluzby vyrobniho charakteru

- maloobchodni jednotky do 400 m? uZitné plochy
- sbérné dvory

(femeslnymi provozy a sluzbami vyrobniho charakteru se rozumi takové funkéni vyuziti, které
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nevyzaduje stanoveni Zadnych ochrannych pasem, nebude mit negativni vliv na Zivotni
prostiedi méstyse svym dopravnim a hlukovym zatizenim, emisemi a imisemi)

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminénym vyuzitim,
zejména stavby pro rusici vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni
narocna na dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravni termindly a
centra dopravnich sluzeb

Podminky prostorového usporadani:

f.1.8. OH — Obcanské vybaveni hibitovy OH

Hlavni vyuziti:

pro plochy pfimykajici se nebo obklopené plochami ochrannych rezim( ¢i plochami
venkovského bydleni

vyskova hladina zastavby bude korespondovat s vySkovou hladinou danou fimsami a
hmotami jednotlivych objektl - neprekoCi 1/3 rozdil vysek pfiléhajicich objektld (tam,
kde je spojita ulicni fronta)

nové vystavéné domy budou sledovat uli¢ni ¢aru stavajici zastavby

tam kde je proluka v uli¢ni fronté (pripadné se jedna o myslenou spojnici objektl stojici
pfi uli¢ni partii a partii namésti) bude hmota novostavby posazena na tuto myslenou
spojnici mezi sousednimi objekty

tam, kde je jasné dodriena Sstitova/okapova orientace sousednich domi, bude
novostavba dodrZovat stejnou Stitovou/okapovou orientaci

striktné bude dodrZena stavebni ¢ara a Stitova orientace dle sousednich objektl pro
zastavéné Uzemi centralni ndvesni partie sidla Borotin

v ostatnich pripadech
vyskova hladina zastavby neprekroci 4 2 nadzemni podlazi + podkrovi

verejna pohrebisté

Pripustné vyuziti:

hibitovy

cirkevni stavby
hroby, urnové hdje
rozptylové louky
obfadni siné

I | , o . Io

mistni komunikace, pési cesty
verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

Nepfripustné vyuziti:
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- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pripustnym vyuZzitim.

f.1.9. OS — Obcanské vybaveni sport os

Hlavni vyuziti:
- verejna sportovisté

(013

Pripustné vyuziti:

- zafizeni organizované i neorganizované télovychovy - oteviend i krytd sportovisté s
nezbytnym pfislusenstvim

- zafizeni technickych sportt

- technické vybaveni nutné pro funkci stavajicich objektt a sluzeb

- mistni komunikace, pési cesty

- verejnd prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci

- détska hristé

- zazemi pro sportovce — drobné stavby

Nepfripustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- vyskova hladina nepfekroéi 8 m a zastavéna plocha max. 80 m? 4—nadzemni—podlazi+

f.1.10. PU — Verejna prostranstvi vSeobecna PU
Hlavni vyuziti:

- vefejnd prostranstvi, zfizovdna a uZivana ve vefejném zajmu PU
- verejna zelen slouzici obecnému uzivani

Pripustné vyuziti:

- mistni a ucelové komunikace

- chodniky, pojizdné chodniky

- verejna zelen, retencni nadrze

- odvodnéni vozovky

- odvodnéni Gzemi (destové koryto)

- umisténi liniového vedeni tech. infrastruktury

- détska hristé

- stavby technického vybaveni

- liniové a plosné kefové, nelesni a stromové porosty (stromoradi, remizy, meze, kefové
plasté...)

- drobné vodohospodarské upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)
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retenc¢ni nadrze (ptirodni i umélé formy)
verejna koupalisté

Podminéné vyuziti:

(umisténa jako sbérna, nezbytna pro obsluhu GUzemi, ostatni parkovaci plochy feSeny na
soukromych pozemcich)

parkovisté na striktné omezenych plochach

pro plochy vefejnych prostranstvi kde nejsou ohrozeny kompozi¢ni struktura, dopravni
vazby ¢i hodnotna zeleni, je mozné zdroven uplatnit regulativ obéanské vybavenosti —
OM 0U, ato v ptipadé uplatnéni vefejné sluzby a ve verejném zajmu.

(realizované pro upevnéni ekologické stability, socidlni soudrinosti obyvatel, pfipadné

realizované v malém ploSném rozsahu v(i¢i vymezené plose)
technické stavby pro zasobovani sidel (vrty, vodojemy, trafostanice)
stavby obcanské vybavenosti do 60 m? uzitné plochy

Nepfripustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminénym vyuzZitim

Podminky prostorového usporadani:

f.1.11. 2Z — Zelen zahradni a sadova
Hlavni vyuziti:

vyskova hladina zastavby neprekroci 2 1 nadzemni podlazi+ podkrovi

Y74

zelen v zastavbé, vyhrazena zelen

Pripustné vyuziti:

sady

zahrady

bazény, skleniky, véeliny, drobné stavby (pergoly, altany, apod.) do 25 m?, zastavéno
maximalné 5 % z celého pozemku

liniové a ploSné kefové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plasté...)

Podminéné vyuziti:

(realizované pro upevnéni ekologické stability krajiny, ptipadné realizované v malém plosném
rozsahu vucéi vymezené plose; pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit Ci
zasadnim zpuUsobem narusSovat prirozené prirodni a urbanistické prostiedi, budou bez
negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu)

intenzivné vyuzivané travni porosty

trvalé a specialni kultury (energetické plodiny a dreviny...)

komunikace pési, cyklistické stezky, ucelové verejné a mistni komunikace
technické stavby pro zasobovani sidel (vrty, vodojemy, trafostanice)
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vodohospodarské Upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminénym vyuZzitim

f.1.12. ZS — Zelen sidelni ostatni
, vers ZS
Hlavni vyuziti:
zelen v zadstavbé, vyhrazena zelen
S
Pripustné vyuziti:
sady
zahrady

bazény, skleniky, véeliny, drobné stavby (pergoly, altdny, apod.) do 25 m?, zastavéno
maximalné 5 % z celého pozemku

liniové a ploSné kerfové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

(stromotadi, remizy, meze, kefové plasté...)

Podminéné vyuziti:

(realizované pro upevnéni ekologické stability krajiny, pfipadné realizované v malém plosném
rozsahu vicéi vymezené plose; pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit Ci
zdsadnim zpuUsobem narusSovat prirozené prirodni a urbanistické prostiedi, budou bez

negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu)

intenzivné vyuzivané travni porosty

trvalé a specialni kultury (energetické plodiny a dreviny...)

komunikace pési, cyklistické stezky, ucelové verejné a mistni komunikace
technické stavby pro zasobovani sidel (vrty, vodojemy, trafostanice)
vodohospodarské Upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)

Nepfripustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminénym vyuZzitim

f.1.13. VS — Skladovani a logistika VS

Hlavni vyuziti:

(nerusici vyrobou se rozumi takové funkini vyuziti, které nevyzaduje stanoveni zadnych
ochrannych pasem, nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi méstyse svym dopravnim

nerusici vyroba a skladovani VS

zatizenim, emisemi a imisemi)

Pripustné vyuziti:
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— zafizeni vyroby a sluzeb, tedy téch, které zejména nejsou verejnym zajmem (plochy
obcanské vybavenosti - OV hlavni, resp. pfipustné vyuziti)

— sklady

— mechanizacni dilny

— stavby pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)

— agrofarmy

— stavby velkoobchodu a maloobchodu nepotravinafského charakteru do 400 m? uZitné
plochy

— stavby velkoobchodu a maloobchodu potravinafského charakteru do 200 400 m? uZitné
plochy

— byty majitel( a spravcl

— stavby a zafizeni technického vybaveni

— mistni komunikace, pési cesty

— verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

— stravovaci sluzby

— zafizeni pro administrativu

— nezbytna technickd vybavenost

— parkovisté

— lokdIné poskytované sluzby, mistné vyuzivané pro potieby pracovnikl aredlu (sportovni
plochy, apod.)

— sbhérné dvory

Podminéné vyuziti:

- pouze v pripadé vylouéeni vyuziti ploch pro funkci smisené vyroby - VS (rozhoduje prvni
vydané spravni rozhodnuti na ploSe pro funkci, kterd neni obsaZena v prlimétu
regulativd ploch VS s regulativy ploch OV ¢i BM)

- uplatnit regulativ pro obc¢anskou vybavenost (OV)

- tam, kde plocha neni dotéena negativnimi vlivy svého bezprostfedniho okoli, je mozné
uplatnit navic regulativ bydleni venkovského charakteru

- (takové vyuziti, které nebude mit negativni vliv na Zivotni prostifedi méstyse svym
dopravnim zatizenim, emisemi a imisemi, specificky pak neptiznivymi vlivy jako napr.
osInéni a negativnim dopadem na krajinny raz)

- stavby a zafizeni vyroby elektrické energie a tepla (napf. fotovoltaické a malé vodni
elektrarny, kotelny a generatory, kogeneracni jednotky, bioplynové stanice)

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminénym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani:
- nizkopodlazni budovy, vySkova hladina zastavby neprekroci 10 metr(

- nutné posouzeni vlivu na krajinny rdz (stavajici i rozvojové plochy; rozvojovymi
plochami se rozumi zastavitelné plochy a plochy prestavby)
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f.1.14. VZ — VVlyroba zemédélska a lesnicka

Hlavni vyuZiti: \ 4
- zemédélska vyroba

Pripustné vyuziti:

- stavby pro zemédélské a lesni hospodarstvi, chov hospodarského zvifectva

- stavby pro zemédélské a lesni hospodafrstvi (péstovani a zpracovani)

- skladovaci prostory

- malovyrobny a mechanizacni dilny

- stavby a zafizeni technického vybaveni

- stravovaci provozy pro potieby pracovnik(

- administrativni provozy jako organizacni zazemi areal(l

- byty majitel a spravcl

- ochrannd, vyhrazena zelen

- stavby a zafizeni vyroby elektrické energie a tepla (napf. fotovoltaické a malé vodni
elektrarny, kotelny a generatory, kogeneracni jednotky, bioplynové stanice)

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pFipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- vyskova hladina zastavby neprekroci 10 metra

- nutné posouzeni vlivu na krajinny rdz (stavajici i rozvojové plochy; rozvojovymi
plochami se rozumi zastavitelné plochy a plochy prestavby)

f.1.15. TW — Vodni hospodarstvi W
Hlavni vyuziti:
- zafizeni vodovodni sité TW

- vrty, vodojemy, akumulaéni nadrzZe a stavby s nimi souvisejici
- verejna zelen, liniova stromoradi

- nezbytné technické zazemi (komunikace, apod.)

- zatizeni kanaliza¢ni sité, COV

Pripustné vyuziti:

- vrty, vodojemy, akumulacni nadrze a stavby a zafizeni s nimi souvisejici
- verejnd a vyhrazena zelen, liniova stromoradi

- nezbytné technické zazemi (komunikace apod.)

- Cistirny odpadnich vod a stavby a zafizeni s nimi souvisejici

- kalové a sedimentacni nadrze

- verejna a vyhrazena zelen, liniova stromoradi

- nezbytné technické zazemi (komunikace, apod.)

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim
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f.1.16. TO — Nakladani s odpady

Hlavni vyuZiti: TO

- stavby a zatizeni pro nakladdni s odpady

Pripustné vyuziti:

- sklad odpadu za ucelem dalSiho tfidéni a vyuziti

- trafostanice a stavby s nimi souvisejici

- servisni sluzby souvisejici s provozem sbérného dvora (myti, opravy)
- nezbytné technické zazemi (komunikace, apod.)

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pFipustnym vyuzitim

f.1.17. DS — Doprava silnicni DS

Hlavni vyuziti:
- silnice II. a lll. tridy

Pfipustné vyuziti:

- vozovka

- chodnik

- odvodnéni vozovky

- odvodnéni Gzemi (destové koryto)

- umisténi liniového vedeni technické infrastruktury
- liniova stromoradi, vefejna zelen

Nepfripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

f.1.18. DS.1 - Doprava silnicni — mistni komunikace DS.1
Hlavni vyuziti:

- mistni komunikace

Pfipustné vyuziti:

- vozovka

- chodnik

- verejna zelen, liniova stromoradi

- odvodnéni vozovky

- odvodnéni Uzemi (destové koryto)

- umisténi liniového vedeni technické infrastruktury
- technické stavby pro zasobovani sidel

- parkovisté

- Cerpaci stanice pohonnych hmot
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Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pFipustnym vyuzitim

f.1.19. DS.2 - Doprava silnicni — ucelova komunikace

Hlavni vyuziti:
- ucelové verejné komunikace

Pripustné vyuziti:

- vozovka

- chodnik

- verejna zelen, liniova stromoradi
- odvodnéni vozovky

- odvodnéni Gzemi (destové koryto)

- umisténi liniového vedeni technické infrastruktury
- technické stavby pro zasobovani sidel

- parkovisté

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

Nepfripustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pFipustnym vyuzitim

f.2. Plochy prirody a krajiny

f.2.1. WU - Vodni a vodohospodarské vseobecné

Hlavni vyuziti:
- vodni plochy

Pripustné vyuziti:

- pfirozené, upravené a umélé vodni toky

- pfirozené, upravené a umélé vodni plochy

- vodohospodarské Upravy (napf. zdrze, suché poldry...)
- doprovodna zelen brehovych partii

- mokrady

Podminéné vyuziti:

- (realizované v malém ploSném rozsahu vici vymezené plose, nezbytné pro provoz;
pfipadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplUsobem narusovat
prirozené pfirodni prostfedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska

krajinného razu)

64

DS.2

wu

wu




- jednotlivé jednoduché stavby pro skladovani formou docasnych sklad( kemiva{fermeu
lehkyeh-pHstiotki)

- definice do¢asného skladu:

- bez pobytové mistnosti

- bez pfivodu el. energie, vody.....

- max. plocha do 15 m? a 4 stény uzavfeny, max vy$ka 4 m, bez okennich vyplni

- nepripustny pevny zaklad stavby, pfipustné pouze na patkach, zemnich vrutech apod.,
lehka konstrukce (ne zdény), nepodsklepeny, jednopodlazni

- max. 1 jednotlivd stavba, podminka nesdruZovani vice staveb v jeden celek na
jednotlivych pozemcich

Nepfripustné vyuZiti:

- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminénym vyuZitim

- odstavovani ¢i parkovani mobilnich zafizeni a staveb v podobé maringotek, mobilheim
apod.

f.2.2. AP —Orna puda AP
Hlavni vyuziti:
- plochy orné pudy

Pripustné vyuziti:

- trvalé a specidlni kultury - louky a zahrady ve volné krajiné (v nezastavéném uUzemi);
(ohradniky pastvin nesmi omezovat volny prostup krajiny ucelovymi cestami a trasy
biokoridort s biocentry)

- vodohospodarské Upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)

- krajinna zelen (meze, remizy, zatravnéné prilehy, solitérni zelen)

- sady (za podminky, Ze nebudou oploceny)

Podminéné vyuziti:
(realizované v malém plosném rozsahu vici vymezené ploSe, nezbytné pro provoz;
prednostné umistované mimo plochy v I. a Il. tfidé ochrany BPEJ
- pfipadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplsobem narusovat
pfirozené pfirodni prostfedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska
krajinného razu)
- jednotlivé jednoduché stavby pro ustdjeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a
mechanizace - {formou lehkych pfristreskdy}
- definice lehkého pfistresku:
- bez pobytové mistnosti
- bez napojeni na technickou infrastrukturu
- max. vyska 6 metru
- max. plocha 100 m? a maximalné 3 stény uzavieny (minimalné 1 volna)
- nepfripustny pevny zaklad stavby, pfipustné pouze na patkach, zemnich vrutech
apod., lehka konstrukce (ne zdény), nepodsklepeny, jednopodlazni
- max. 1 jednotliva stavba, podminka nesdruzovani vice staveb v jeden celek na
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jednotlivych pozemcich
lesy
komunikace pési, cyklistické stezky, ucelové verejné a mistni komunikace
technické stavby pro zasobovani sidel (vrty, vodojemy, trafostanice)
véeliny bez pobytové mistnosti do 25 m? slouZici vyhradné k umisténi véelstev

Nepfripustné vyuZiti:

f.2.3. AL —Trvalé travni porosty AL
Hlavni vyuziti:

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminénym vyuZitim
odstavovani ¢i parkovani mobilnich zafizeni a staveb v podobé maringotek, mobilheim(
apod.

trvalé travni porosty (TTP) AL

Pripustné vyuziti:

trvalé a specidlni kultury - louky a zahrady ve volné krajiné (nezastavéném uzemi);
(ohradniky pastvin nesmi omezovat volny prostup krajiny ucelovymi cestami a trasy
biokoridorU s biocentry)

liniové kefové nelesni a lesni porosty jako protierozni opatfeni, ukryt zvére a ptactva,
doprovodna zelen vodnich ploch a tokd

remizy, meze

Podminéné vyuziti:

(realizované v malém plosném rozsahu vici vymezené plose, nezbytné pro provoz;
pfipadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplisobem narusovat
pfirozené pfirodni prostfedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska
krajinného razu)

lesni porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

vodohospodarské Upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)

plochy orné pudy

komunikace pési, cyklistické stezky, ucelové verejné a mistni komunikace

technické stavby pro zasobovani sidel (vrty, vodojemy, trafostanice)

sady (za podminky, Ze nebudou oploceny)

jednotlivé jednoduché stavby pro ustajeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a
mechanizace (formou lehkych pfistiesk()

véeliny bez pobytové mistnosti do 25 m? slouZici vyhradné k umisténi véelstev

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminénym vyuzitim
odstavovani ¢i parkovani mobilnich zafizeni a staveb v podobé maringotek, mobilheim(
apod.
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f.2.4. LU - Lesni vSeobecné LU

Hlavni vyuziti:
- lesni porosty, PUPFL Ly

Pripustné vyuziti:
- trvalé lesni kultury

Podminéné vyuziti:

—  (realizované v malém ploSném rozsahu vici vymezené ploSe, nezbytné pro provoz;
pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zpUsobem narusovat
pfirozené pfirodni prostfedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska
krajinného razu)

- stavby souvisejici s plnénim funkce lesa

- vodohospodarské Upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)

- komunikace pési, cyklistické stezky, ucelové verejné komunikace

- technické stavby pro zasobovani sidel (vrty, vodojemy, trafostanice)

- jednotlivé jednoduché stavby pro skladovani formou docasnych skladd

- véeliny bez pobytové mistnosti do 25 m? slouZici vyhradné k umisténi véelstev

Nepfripustné vyuziti:

- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminénym vyuZitim

- odstavovani ¢i parkovani mobilnich zafizeni a staveb v podobé maringotek, mobilheim(
apod.

f.2.5. MU.p - Smisené nezastaveného-uzemt krajinné vseobecné — prirodni

priority
; vers MU.p
Hlavni vyuziti:
- krajinna zelen
MU.p

Pripustné vyuziti:
- liniové a plosné kefové a stromové nelesni porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromotadi, remizy, meze, kefové plasté, doprovodna biehova a mokradni zelen...)

Podminéné vyuziti:

—  (realizované pro upevnéni ekologické stability krajiny, pfipadné realizované v malém
plosném rozsahu vici vymezené plose; pripadné stavby a terénni Upravy nesmi
znehodnotit ¢i zasadnim zplGsobem narusovat pfirozené prirodni prostredi, budou bez
negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu)

- intenzivni vyuZivané travni porosty

- trvalé a specidlni kultury (energeticképlodiny-a-dfeviny ohradniky pastvin a oplocenky
nesmi omezovat volny prostup krajiny Ucelovymi cestami a trasy biokoridord s
biocentry...)

- lesy
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- komunikace pési, cyklistické stezky, ucelové verejné a mistni komunikace
- technické stavby pro zasobovani sidel (vrty, vodojemy, trafostanice)
- vodohospodariské upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)

hani ¢ lehkych pristieike)
- sady (za podminky, Ze nebudou oploceny)
- véeliny bez pobytové mistnosti do 25 m? slouZici vyhradné k umisténi véelstev

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminénym vyuZzitim

- odstavovani ¢i parkovani mobilnich zafizeni a staveb v podobé maringotek, mobilheim(
apod.

f.2.6. MX — SmiSené krajinné jiné MX

Hlavni vyuziti:
- mokrady

Pfipustné vyuziti:

- krajinna zelen s vysokou retenéni schopnosti

- lesy s vysokou retencni schopnosti

- vodohospodarské Upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)
- pfirozené, upravené a umélé vodni toky

- pfirozené, upravené a umélé vodni plochy

- travni plochy a pastviny (ohradniky pastvin a oplocenky nesmi omezovat volny prostup
krajiny ucelovymi cestami a trasy biokoridoru s biocentry...)

Podminéné vyuziti:

—  (realizované v malém ploSném rozsahu vici vymezené plosSe, nezbytné pro provoz;
pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zpUsobem narusovat
pfirozené pfirodni prostfedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska
krajinného razu)

- technické stavby pro zasobovani sidel (vrty, vodojemy, trafostanice)

- stavby napomadhajici plnéni funkce mokradu (napf. revitalizace potocnich koryt, ruseni
melioraci apod.)

- komunikace pési, cyklistické stezky

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminénym vyuzitim

- odstavovani ¢i parkovani mobilnich zafizeni a staveb v podobé maringotek, mobilheim(
apod.
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f.2.7. PLOCHY BIOKORIDORU, BIOCENTER A INTERAKCNICH PRVKU

LU — Lesni vSeobecné LU LU

MU.p - SmiSené nezastaveného-dzemi krajinné vSieobecné - pfirodni priority

Hlavni vyuziti: MU.p MU.p
- lesni a nelesni listnaté a smiSené porosty
- liniové a plosné ketfové nelesni a lesni porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(druhova skladba lesnich porosti a nelesnich dfevinnych porostl se bude postupné blizit
pfirozené skladbé odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam. Veskeré vedlejsi funkce
musi byt tomuto cili podfizeny)

Pripustné vyuziti:
- stavby a zatizeni nezbytné technické infrastruktury
- ochrannd, vyhrazena zelen, liniova stromoradi

Podminéné vyuziti:
(negativné neovliviujici funkci biokoridoru a biocentra)

Jsou podminéné pfipustné, a to pouze ve vyjimecnych pripadech a pfi co nejmensim zasahu
do skladebné ¢asti USES a naruseni jeho funkénosti

- stavby a zafizeni technického vybaveni urc¢ené pro péci o lesni porosty

Realizovatelné bez negativniho dopadu na vzhled do krajinného razu, negativné neovliviujici
funkci biokoridoru a biocentra, neumistované v plose zaplavového Gzemi

Nepfripustné vyuziti:

Zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného
Uzemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$$im stupném ekologické stability na
druh s nizsSim stupném ekologické stability, napf. lesni porost s prirozenou druhovou skladbou
na lesni monokulturu), dale pak zmény, které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v USES,
jakékoliv zmény funkéniho vyuZiti, které by znemoznily ¢i ohrozily funkénost biocenter, nebo
Uzemni ochranu ploch navrhovanych k zaclenéni do nich, rusivé ¢innosti jako je umistovani
staveb (mimo pripustné), odvodriovani pozemk, téZba nerostnych surovin, sportovni akce —
napf. motokros, automobilové zavody apod.

- odstavovani ¢i parkovani mobilnich zafizeni a staveb v podobé maringotek, mobilheim(
apod.

wu wu

WU - Vodni a vodohospodarské vseobecné
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MX — SmiSené krajinné jiné MX
Hlavni vyuziti:
- vodni plochy a toky, mokrady (ekostabilizacni funkce uprednostnéna pred produkéni

Pripustné vyuziti:

- pfirozené, upravené a umélé vodni toky

- pfirozené, upravené a umélé vodni plochy

krajinna zelen s vysokou reten¢ni schopnosti

travni plochy bez melioraci (vyloucené jsou jakékoliv formy oploceni)

Podminéné vyuziti:
pokud souvisi s plnénim funkce mokradu
- vodohospodaiské Upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)

ve vyjimeénych p¥ipadech a pfi co nejmensim zasahu do skladebné &asti USES a naruseni

jeho funkénosti

- stavby a zafizeni technického vybaveni COV, pokud v rdmci dané plochy budou
zachovany alespori minimalni parametry skladebnych &asti USES.

Nepfripustné vyuziti:

Zmény funkéniho vyuZiti, které by sniZovaly soucasny stupen ekologické stability daného
Uzemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$§im stupném ekologické stability na
druh s nizSim stupném ekologické stability, napf. z vodni plochy na ornou pldu), ddle pak
zmény, které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v USES, jakékoliv zmény funkéniho vyuZiti,
které by znemozZnily ¢&i ohrozily funkénost biocenter, nebo Uzemni ochranu ploch
navrhovanych k zaclenéni do nich, rusivé ¢innosti jako je umistovani staveb, tézba nerostnych
surovin, Upravy zpevnénych biehovych partii formou prvk( neumoznujici interakci fléry,
ruseni bariérovych travnatych pasd kolem vodnich ploch v $ifi mensi 20 metr( ve prospéch
orné pldy, vypousténi odpadnich vod bez ¢isténi, hnojeni vodnich ploch, atp.

- odstavovani ¢i parkovani mobilnich zafizeni a staveb v podobé maringotek, mobilheim(

apod.

AL - Trvalé travni porosty AL
Hlavni vyuziti:
- extenzivni a trvalé travni plochy AL

- trvalé a specialni kultury (pozemky nesmi byt jakkoliv oploceny)
(druhova skladba porostli se bude bliZit pfirozené druhové skladbé odpovidajici stanovistnim
podminkam, u kulturnich antropicky podminénych ekosystém téz trvalym antropickym
podminkam. Veskeré vedlejsi funkce pozemk( musi byt tomuto cili podtizeny)

Podminéné vyuziti:
Realizovatelné bez negativniho dopadu na vzhled do krajinného razu, negativné neovliviujici
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funkci biokoridoru a biocentra, neumistované v plose zaplavového Gzemi

- jednotlivé jednoduché stavby pro ustdjeni zvifat a skladovani krmiva (formou lehkych
pristreska)

Nepripustné vyuziti:

Zmeény funkéniho vyuZiti, které by sniZovaly soucasny stupen ekologické stability daného
Uzemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$§im stupném ekologické stability na
druh s nizsim stupném ekologické stability, napt. z louky na ornou pldu), dale pak zmény,
které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v USES, jakékoliv zmény funkéniho vyuZiti, které by
znemoznily ¢i ohrozily funkénost biocenter, nebo Uzemni ochranu ploch navrhovanych
k zaclenéni do nich, rusSivé cinnosti jako je umistovani staveb (mimo podminénych),
odvodnovani pozemku, téZba nerostnych surovin, sportovni akce — napf. motokros,
automobilové zavody apod., mimo ¢innosti hlavni a podminéné.

- odstavovani ¢i parkovani mobilnich zafizeni a staveb v podobé maringotek, mobilheim0
apod.

PRI VYUZi{VANi PLOCH DOTCENYCH VYMEZENIM PRVKU USES (BIOKORIDORU, BIOCENTER
A INTERAKENICH PRVKU) BUDOU RESPEKTOVANA OPATRENi NAVRZENA V KAP. e.2.
(NAVRH PLOCH PRO USES).

f.3. Vystupni limity

Ochrana urbanistickych hodnot — plochy ochrannych rezimu

UP stanovi ochranny reZim pro urbanisticky hodnotné plochy BV.o a SV.o. Omezeni vyuZiti
max. podlaznosti, popf. je vyskové omezeni vztazeno k okolnim stavbam, predepsané
dodrZeni fixni stavebni cary, orientace hmoty domu vzhledem k uliénimu/navesnimu
prostoru, atd.). Tato omezeni sméruji k udrZzeni a ochrané stavajicich urbanistickych hodnot
Uzemi a jsou obsaZzena v podminkach prostorového usporadani ptislusnych ploch (kap. f.1.).

Ochrana ptirodné-kulturnich hodnot — specificky biotop

UP stanovi ochranny reZim hodnotnych pfirodnich ploch byvalého lomu jizné od sidla
Borotin. Pro vyuzZiti ploch tohoto specifického biotopu se predepisuje respektovat regulativy
ploch USES (kap. f.2.7.). Zejména jsou vylouéeny jakékoli terénni Upravy, nevhodné a
devastujici vyuziti (napft. skladky), a rusivé cinnosti.

Ochrana Zivotniho prostfedi — hranice negativnich vlivd
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Max. hranice negativnich vlivd z provozu (pro plochy rekreace, pro plochy obcanského
vybaveni, plochy smisené obytné, plochy dopravni a technické infrastruktury, plochy vyroby a
skladovani, plochy smiSené vyrobni) bude na hranici vlastniho pozemku, pokud neni
vyznacena v grafické ¢asti uzemniho planu jinak (formou limitniho OP). Provoz stavajicich
podnikatelskych aktivit, jejich rekonstrukce a pfipadné novy druh provozu nebude narusovat
stdvajici a navrhované plochy bydleni. Nelze povolovat cinnosti a podnikani - zejména
provozovny s hygienicky problematickou cinnosti (hluk, prach), které zatéZzuji okoli
(pfedevsim obytné plochy) nad zdkony stanovené limity.

UP jako vystupni limity definuje omezeni vyplyvajici z ndvrhu limitnich OP. V té&chto
navrhovanych OP neni dovoleno takové vyuziti, které by znemoznilo navrhované vyuziti,
nebo bylo s nimi v rozporu.

Navrzené limitni OP zahrnuje rovnéz (maximdlni) hranici negativnich vlivQi stavajiciho
zemédélského arealu. V tomto OP neni mozné povolovat stavby pro chranéné bydleni.
Provoz, rekonstrukce a modernizace zemédélského aredlu nesmi svym charakterem provozu,
kapacitou, druhem zvifat apod. tuto navrzenou hranici prekrodit.

Navrhované funkéni vyuZiti ploch dotéenych predpokladanou zvySenou hygienickou zatézi
(napf. hlukem, prachem - uvnitf maximalni hranice negativnich vlivli vyrobniho arealu)
mtuzZe byt realizovano teprve po provedeni takovych opatfeni, ktera zamezi nebo budou
eliminovat tuto zvySenou hygienickou zatéz a vSechny zjisténé negativni vlivy.

Limitni hranici negativnich vlivll z vyroby nesmi v budoucnu vyhlaSované pasmo prekrocit.
Ochrana uzemi plati do doby vyhlaseni OP dle skutecné zatéze.

OP technické vybavenosti

Respektovana budou OP veskerych stdvajicich i nové navrienych inZenyrskych siti a objektu
technické vybavenosti, které jsou nezbytné pro navrhované plochy zastavitelného Uzemi. V
plose navrhovaného ochranného pasma verejné infrastruktury neni dovoleno takové
vyuZiti, ¢i stavba, které by znemoznily navrhované vyuziti nebo byly s nim v rozporu. Dale
zde neni dovoleno povolovat Zadné stavby (ani docasné), vyjma navrhovanych staveb
dopravy a tech. infrastruktury (a staveb pfimo souvisejicich), pro které je toto uUzemi
chranéno. Toto Uzemi je nutno chranit z diivodu zajisténi prostoru pro umisténi téchto
staveb v navazujicich fizenich (vcetné prostoru pro OP plynoucich z pfislusnych pravnich
predpisu), dale prostor pro jejich realizaci a popfipadé také nasledny pristup k nim.

Ochrana vod

Podél vodnich tokd a melioracnich stok (do 6 m od birehové cary) je z divodu udrzby a
Cisténi vodotec¢i nutné zachovani alespon jednostranného volné pristupného
(zatravnéného) pruhu.
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g. Vymezeni  verejné  prospéSnych  staveb, verejné
prospésnych opatreni, staveb a opatireni k zajistovani

obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci
g.1. Vymezeni verejné prospésnych staveb

g.1.1. Dopravni infrastruktura

Dopravni a technicka infrastruktura komunikaci, inZenyrskych siti a plochy nezbytné k
zajisténi jejich vystavby a fadného uzivani pro dany ucel. Klasifikace plochy s jeji lokalizaci.

Kod a cislo VPS Nazev Lokalizace

VD.1 plocha pro komunikaci, chodniky | zadpadni okraj sidla Libenice
a inZzenyrské sité

VD.2 plocha pro komunikaci, chodniky | jizni ¢ast sidla Kamenna Lhota
a inZzenyrské sité

VvVD.3 plocha pro komunikaci, chodniky | severné od sidla Borotin
a inzenyrské sité

VvD.4 plocha pro komunikaci, chodniky | vychodni okraj sidla Borotin
a inzenyrské sité

VD.5 plocha pro komunikaci, chodniky | vychodni okraj sidla Borotin
a inZzenyrské sité

VD.6 plocha pro komunikaci, chodniky | vychodni okraj sidla Borotin
a inzenyrské sité

VD.7 plocha pro komunikaci, chodniky | jizni ¢ast sidla Borotin
a inzenyrské sité

VvD.8 plocha pro komunikaci, chodniky | vychodni okraj sidla Borotin
a inZzenyrské sité

VD.9 plocha pro komunikaci, chodniky | severni okraj sidla Borotin
a inzenyrské sité

VD.10 plocha pro komunikaci, chodniky | severni okraj sidla Hatov
a inzenyrské sité

g.1.2. Technicka infrastruktura

Technickd infrastruktura inZenyrskych siti a plochy nezbytné k zajisténi jejich vystavby a
radného uzivani pro dany ucel. Klasifikace plochy s jeji lokalizaci.

Kod a cislo VPS Nazev Lokalizace

VT.1 plocha technické infrastruktury - | zdpadni okraj sidla Libenice
Cistici stanice odpadnich vod
(TW)

VT.2 plocha technické infrastruktury - | zdpadni okraj sidla Libenice
Cistici stanice odpadnich vod
(TW)

VT.3 plocha technické infrastruktury - | severni ¢ast sidla Kamenna
Cistici stanice odpadnich vod Lhota
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(TW)

VT.4 plocha technické infrastruktury - | jizni ¢ast sidla Kamenna Lhota
Cistici stanice odpadnich vod
(TW)

VT.5 plocha technické infrastruktury - | severni okraj sidla Novy
Cistici stanice odpadnich vod Kostelec
(TW)

VT.6 koridor technické infrastruktury - | zdpadni ¢ast sidla Libenice
trasa vedeni kanalizacniho
sbérace

V1.7 koridor technické infrastruktury - | severni ¢ast sidla Kamenna
trasa vedeni kanalizacniho Lhota
sbérace

VT.8 koridor technické infrastruktury - | severni ¢ast sidla Kamenna
trasa vedeni kanalizacniho Lhota
sbérace

VT.9 koridor technické infrastruktury - | severni ¢ast sidla Kamennd
trasa vedeni kanalizacniho Lhota
sbérace

VT.10 koridor technické infrastruktury - | jizni ¢ast sidla Kamenna Lhota
trasa vedeni kanalizacniho
sbérace

VT.11 koridor technické infrastruktury - | jizni ¢ast sidla Kamenna Lhota
trasa vedeni kanalizacniho
sbérace

VT.12 plocha technické infrastruktury - | severni ¢ast sidla Kamenna
trafostanice (TS) Lhota

VT.13 plocha technické infrastruktury - | vychodni okraj sidla Borotin
trafostanice (TS)

VT.14 plocha technické infrastruktury - | vychodni okraj sidla Borotin
trafostanice (TS)

VT.15 plocha technické infrastruktury - | jizni okraj sidla Borotin
trafostanice (TS)

VT.16 koridor technické infrastruktury - | severni ¢ast sidla Kamenna
trasa vedeni vysokého napéti Lhota

VT.17 koridor technické infrastruktury - | vychodni okraj sidla Borotin
trasa vedeni vysokého napéti

VT.18 koridor technické infrastruktury - | vychodni okraj sidla Borotin
trasa vedeni vysokého napéti

VT.19 koridor technické infrastruktury - | jihovychodni okraj sidla
trasa vedeni kanaliza¢niho Kamenna Lhota
sbérace

VT.20 Koridor ZVN 400kV Milin - k.u. Kamenna Lhota u
Sokolnice Borotina, Pikov, Borotin u

Tabora

g.1.3. Stavby slouzici ke sniZzovani nebezpedi v uzemi

Kéd a éislo VPS

Nazev

Lokalizace

VN.1

plocha technické infrastruktury —
vodni nadrz

jihozapadné od sidla Pikov
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VN.2 plocha technické infrastruktury — jihovychodné od sidla
vodni nadrz Borotin

VN.3 plocha technické infrastruktury — severozapadné od sidla
revitalizace Borotinského potoka Borotin

g.1.4. Verejna prostranstvi

Kod a cislo VPS Nazev Katastralni uzemi
VP.1 plocha veft. prostranstvi, zahrnujici Libenice u Tabora
komunikaci, chodniky a inZenyrské sité
VP.2 plocha vefr. prostranstvi zahrnujici Borotin u Tabora
komunikaci, chodniky a inZenyrské sité
VP.3 plocha vef. prostranstvi zahrnujici Borotin u Tabora
komunikaci, chodniky a inZenyrské sité
VP.4 plocha veft. prostranstvi zahrnujici Borotin u Tabora
komunikaci, chodniky a inZzenyrské sité
VP.5 plocha vefr. prostranstvi zahrnujici Borotin u Tabora
komunikaci, chodniky a inZzenyrské sité
VP.6 plocha vefr. prostranstvi zahrnujici Borotin u Tabora
komunikaci, chodniky a inZzenyrské sité
VP.7 plocha vefr. prostranstvi zahrnujici Borotin u Tabora
komunikaci, chodniky a inZzenyrské sité
VP.8 plocha vefr. prostranstvi zahrnujici Libenice u Tabora
komunikaci, chodniky a inZzenyrské sité
VP.9 plocha vefr. prostranstvi zahrnujici Borotin u Tabora
komunikaci, chodniky a inZenyrské sité
VP.10 plocha vef. prostranstvi zahrnujici Borotin u Tabora
komunikaci, chodniky a inZenyrské sité

g.2. Vymezeni verejné prospésnych opatreni

g.2.1. Opatreni slouzici ke snizovani nebezpeci v uzemi

Kod a cislo VPO Nazev Lokalizace
VN.4 plocha krajinné zelené severné od sidla Hatov
VN.5 plocha vodni severné od sidla Pfedbojov
VN.6 plocha krajinné zelené severné od sidla Pfedbojov
VN.7 plocha vodni severné od sidla Pfedbojov
VN.8 plocha krajinné zelené severné od sidla Pfedbojov
VN.9 plocha krajinné zelené severné od sidla Libenice
VN.10 plocha vodni severozapadné od sidla Libenice
VN.11 plocha krajinné zelené zapadné od sidla Libenice
VN.12 plocha krajinné zelené jihovychodné od sidla Nové
Libenice
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VN.13 plocha krajinné zelené jihovychodné od sidla Nové
Libenice
VN.14 plocha krajinné zelené jihovychodné od sidla Nové
Libenice
VN.15 plocha krajinné zelené zapadné od sidla Boratkov
VN.16 plocha krajinné zelené severné od sidla Borotin
VN.17 plocha krajinné zelené, plocha severné od sidla Borotin
vodni
VN.18 plocha krajinné zelené severné od sidla Borotin
VN.19 plocha krajinné zelené jizné od sidla Borotin
VN.20 plocha krajinné zelené zapadné od sidla Chomoutova
Lhota
VN.21 plocha trvalych travnich porostl zdpadné od osady Kostelec
VN.22 plocha krajinné zelené jizné od sidla Novy Kostelec
VN.23 plocha krajinné zelené jizné od sidla Novy Kostelec
VN.24 plocha krajinné zelené, plocha jizné od osady Kostelec
trvalych travnich porostl
VN.25 plocha vodni jizné od sidla Borotin

g.2.2. Opatfeni pro vytvareni prvka USES

Koéd a ¢islo VPO | Nazev Lokalizace

VUu.1 zména na funkéni USES —lokalni severné od sidla Sychrov
biocentrum

Vu.2 zména na funkéni USES —lokalni zapadné od sidla Kamenna
biocentrum Lhota

g.3. Vymezeni staveb a opatfeni k zajisStovani obrany a bezpecnosti
statu a ploch pro asanaci

Zadné stavby a opatfeni nebyly vymezeny.
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h. Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o

zmeénach v Uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie

Podminka provéreni zmén ve vyuziti ploch Uzemni studii je stanovena pro tyto zastavitelné
plochy:

2.11, T.2 — plocha bydleni venkovského

220 slochaskl nialoaistil
222 ol ~ Ly .

2.24 — plocha smisena obytna vseobecnd
2.29 — plocha bydleni venkovského

Z.31 — plocha bydleni venkovského

Uzemni studie pro tyto plochy bude pofizena, schvalena a data budou zvefejnéna v NGUP do
1. dubna 2031.
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Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych

staveb, pro které muzZe vypracovavat architektonickou

cast projektové dokumentace jen autorizovany architekt

- stavby dvorcového statku na plochach pozemki SV.o v sidle Kostelec

- stavby dvorcového statku na plochach pozemka SV.o — Stary Zamek- hrad
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j. Udaje o poétu listli Gzemniho pldnu a poétu vykresd k

’ ]

nému pripojené grafické casti

Textova ¢ast navrhu UP Borotin &itd 74 stran A4.

Grafickd ¢ast navrhu UP Borotin obsahuje 6 vykresd:

Nla VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI - sever 1:5000
Nib VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI - jih 1:5000
N2a  HLAVNI VYKRES - sever 1:5000
N2b  HLAVNI VYKRES - jih 1:5000

N3a VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A OPATRENI - sever 1:5000

N3b VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A OPATRENI — jih 1:5000
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